DANA LIM ass

Produkt Information:

Mesteracryl 502

All-round, overmalbar, til naeste alle materialer

Produktbeskrivelse & anvendelse:
Mesteracryl 502 er en plasto-elastisk 1-komponent vandbaseret
fugemasse der kan overmales. Den heerder ved fordampning af vand.

DANA LIM.

Mesteracryl 502 anvendes til fugning omkring dgre og vinduer, samt til
udfyldning af revner, pladesamlinger, rargennemfgringer m.m.
Fugemassen er endvidere velegnet til sékaldte »lydfuger«.

Kan anvendes pa flader som f.eks. beton, mursten, behandlet trae,
eloxeret aluminium m.m. uden brug af primer.

Medlem af m Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsrad.

Fysiske /| kemiske data:

Fugemasse:

Type: Vandbaseret acrylfugemasse

Fungicidbehandlet: Nej

Konsistens: Pastgs, tixotropisk masse

Veegtfylde: ca. 1,6 kgl/liter DANA LIM A/S

Holdbarhed: 18 maneder i udbnet emballage ved tar og kelig opbevaring. Kabenhavnsvej 220

Transport: Frost resistent ved transport ned til — 15 grader DK-4600 Kage

Emballage: 14
Varenr. | Farve | Stgrrelse TUN-nr. DOP: 15651-0502-1
75823 Gra 600 ml pose 3489838
75617 [~ |300mipatron |5713851 BN IseoLL
75822 | ' |600mipose | 3489861

Afhaerdet fugemasse:

Overmalbar: Ja

Svind: ca.15%

Bestandighed: Temperatur: -20 °C til +60 °C
Vand: Taler fugt, men er ikke vandbestandig.
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Brugsanvisning:
Dimensionering af fugen : Fugemassen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne optage maksimal
fugebevaegelse bar fugens bredde dog veere min. 7,5 mm.

Der anvendes fugebund i den rette dimension, der placeres efter den gnskede fugedybde.

Bemeerk! Ved mange byggeopgaver vil der i Igbet af de fgrste maneder ske en
akklimatisering af de anvendte byggematerialer. Dette vil isger veere tilfeeldet i perioden efter
ibrugtagning hvor der sker en opvarmning af lokalerne. Derved kan der opsta et stgrre svind
mellem bygningsdelene, end en fugemasse har mulighed for at optage. Dette er isaer
tilfeeldet hvis fugerne er smalle. Der kan derfor ske en revnedannelse, som efterfglgende
ma fuges igen (nar byggeriet har naet sin ligevaegt i forhold til brugsforholdene).

Forberedelse af materialer: Fugesiderne skal veere rene, tarre, fri for slipmiddel, fedtstof, stav og lgse partikler.
Mesteracryl 502 kan anvendes uden primer pa de fleste overflader som glas, eloxeret
aluminium, behandlet trae, beton, mursten og keramik. Meget porgse flader primes med en
oplgsning af 50 % acrylfugemasse og 50 % vand.

For mere detaljerede oplysninger henvises til vedhaeftningsskema i brochuren
»Fugemasser - Produkt oversigt og anvendelse«.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bgr der altid udfgres
tilstreekkelige vedhaeftningsforsgg for igangsaettelse af - iseer store - opgaver. Det anbefales
at bruge afdaekningstape, der fiernes igen umiddelbart efter pafaring af fugemassen.

Anvendelsestemperatur: Kan pafgres ved temperaturer fra +5 °C til +30 °C.

Pafaring: Patronens gevindtop afskaeres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskeeres
Med et skrat snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen péfgres ved hjeelp af
hand- eller trykluft pistol.

Fugen trykkes pa plads og glittes omhyggeligt med en vandmeettet fugepind, vad svamp eller
vad klud, senest 5 - 10 minutter efter pafgring.

Heerdning: Hindedannelse: 7 minutter ved 23 °C og 55 % RF.

Gennemheerdet: 1 - 2 dage ved sma fuger- Starre fuger kraever leengere heerdetid.
Fugemassen heerder langsommere ved lavere temperaturer og hgjere luftfugtighed.

Efterbehandling: Efter haerdning kan Mesteracryl 502 overmales med de fleste malingstyper. Pa grund
af de mange forskellige produkter pa markedet, anbefaler vi dog at man udfarer prave,
specielt for matte typer maling kan der opsta krakelering.

Renggring: Veerktgj renggres - og fugemasse fiernes - med f.eks. varmt vand. Heerdet fugemasse kan
kun fiernes mekanisk. Heender og hud vaskes med vand og seebe.

Sikkerhed:
Sundhedsfareklasse: Ingen
Brandfareklasse: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret pd omfattende laboratorieforsgg der har til hensigt at hjaelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er saledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KBBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KAGE — DANMARK — INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75
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