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Indervægge / Efterisolering

Knauf Danogips Varmvæg og Isoleringsvæg er til ind vendig efterisole ring af kolde, men ellers sunde 

ydervægge. 

Elementerne er en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på én gang.
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Efteriso-
 elementer 

Elementer
Vi har to typer isoleringselementer. Knauf Danogips Varmvæg og Knauf 
Danogips Isoleringsvæg. Varmvæg og Isoleringsvæg er elementer, der 

muliggør montage af isolering og gipsplade i en arbejdsgang.

INDERVÆGGE / EFTERISOLERINGELEMENTER

Produkter
Efterisoleringselementerne består af en 
12,5 mm gipsplade med isolering på 
bagsiden. 
Varmvæg er med 30 mm polystyren-
isolering og Isoleringsvæg fås i to ud-
gaver, hhv. med 25 og 50 mm stenuld.
De 2 lag er sammenklæbet med en 
special klæber, som har en dampbrem-
sende effekt. Til samling af elementerne 
anvendes Isoleringsstolper. Herved und-
gås kuldebroer. Stolpen er 50 mm bred 
og udført af samme isolerings materiale 
som på elementerne. Stolpernes indven-
dige side på Varmvæg er forsynet med 
en 12 mm krydsfiner, hvortil elementerne 
fastskrues. 

Stolperne fastgøres til den eksisterende 
konstruktion med rawlplugs og skruer,
som passer til væggens beskaffenhed. 
Stolpens indvendige side på Isolerings-
væg er forsynet med et profil af galvani-
seret stål, hvortil elementerne fastskrues. 
Stolperne har forborede huller, hvorigen-
nem fastgørelsen til den eksisterende 
konstruktion foretages.

Forbehold
Elementerne må ikke anvendes i vådrum 
eller i fugtige kældre. Elementerne må 
ikke monteres udenpå eksis terende 
konstruktioner, der har en diffusions tæt 
overflade, medmindre 2/3 af den totale 
varmeisolering er placeret på den kolde 
side af den diffusionstætte overflade.

Kuldebro
Vær opmærksom på, at meget tynde, 
massive ydervægge og/eller brug af 
lange skruer til fastgørelse af isolerings-
stolperne, vil kunne give anledning til 
kuldebro over samlingerne. I værste fald 
kan det medføre termisk sværtning over 
skruehoveder og gipspladesamlinger.
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Knauf Danogips Varmvæg. 
Elementstørrelse 600 x 2500 mm.

Knauf Danogips Isoleringsvæg
Elementstørrelse 600 x 2500 mm.

Tekniske data Isoleringsvæg

Type 25/13* 50/13

Tykkelse:
Færdigmonteret mm 40 - 43 63

Isolering

Lambdaklasse
Isolans
U-værdi

W/moC
m2oC/W
W/m2oC

0,036
0,77
1,30

0,036
1,46
0,68

Dampdiffusionsmodstand

Z-værdi:            GPasm2/kg 6 6

Brand (beklædningsklasse) K110 B-s1,d0

Tekniske data Varmvæg

Type 30/13

Tykkelse:
Færdigmonteret mm 45

Isolering

Lambdaklasse
Isolans
U-værdi

W/moC
m2oC/W
W/m2oC

0,034
0,95
1,05

Dampdiffusionsmodstand

Z-værdi:            GPasm2/kg 6

Brand (beklædningsklasse) K110 B-s1,d0

Varmvægselementerne må kun anvendes i bygge
rier med op til 4 etager, og hvor gulvet i øverste  
etage ikke er mere end 9,6 m over terræn.

*  Stolpen er 30 mm.

PRINCIPDETALJER

TEKNISKE DATA

VARMVÆG

Ved udvendige hjørner anvendes en isoleringsstolpe til 
samling af elementerne.

Ved udvendige hjørner anvendes en isoleringsstolpe til 
samling af elementerne. Skruerne placeres som vist på 
tegningen.

Ved rumhøjder over 2,5 m eller steder, hvor det kan 
være nødvendigt at samle elementerne over ender  ne, 
kan dette gøres ved at montere en isolerings stolpe i 
samlingen.

Ved rumhøjder over 2,5 m eller steder, hvor det kan 
være nødvendigt at samle elementerne over ender  ne, 
kan dette gøres ved at montere en isolerings stolpe i 
samlingen.

Element

Element

Skrue 
RA 25

Skrue 
RA 25

Element

Element

Isoleringsstolpe

Isoleringsstolpe

Lodret snit af 
endesamling

Lodret snit af 
endesamling

Element

Element

Element

Element

Endekanterne 
affases før 
montagen.
Ca. 2 mm fuge

Endekanterne 
affases før 
montagen.
Ca. 2 mm fuge

Isoleringsstolpe

Isoleringsstolpe

1. element

Isoleringsstolpe

2. element

1. element

Isoleringsstolpe
2. element

Ved indvendige hjørner fastgøres kun det ene element. 
1. element vil blive holdt på plads af det 2. element.

Ved indvendige hjørner fastgøres kun det ene element. 
1. element vil blive holdt på plads af det 2. element.

ISOLERINGSVÆG

INDERVÆGGE / EFTERISOLERING ELEMENTER
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PRINCIPMONTAGE AF EFTERISOLERINGSELEMENTER

-  her Varmvæg. Se specialbrochure for Isoleringsvæg

1. Isoleringsstolpen tilskæres med en fintandet sav. 2. Elementerne tilskæres med en fintandet sav. 
Sav fra forsiden. Skær ud for vinduer og døre 
inden monteringen.

3. Ved start eller afslutning tilskæres isoleringsma-
terialet, så det passer til stolpen. Brug en kniv eller 
fintandet sav.

Hjørnebeskytter spartles på samme vis som 
gipspladerne Vi anbefaler minimum 300 mm 
bred spartling ud fra hjørnebeskytteren. 
Ønskes samlingerne spartlet til en plan flade 
anvendes Knauf Uniflott. Forbrug ca. 300 g/m2. 

Udadgående hjørner kan forsynes med en 
hjørnebeskytter fx Knauf Wet-Stick for at give 
styrke og lette spartelarbejdet. 

2

Første stolpe placeres tæt til den tilstødende væg 
og fastskrues. Elementets isoleringsmateriale 
til  skæres.

NB! Pas på ikke at 
spænde skruerne i stolperne 
så fast, at isoleringsmateria-
let  sammentrykkes.

Stolperne placeres med en indbyrdes afstand på 
550 mm og fastgøres med skruer pr. 600 mm 
lodret. Elementet fastgøres med skruer RA 25 
med en afstand på 200 mm.

Efter montagen tætnes med acrylfugemasse 
mellem elementet og de tilstødende flader.

5 6 7 8

1 3 4

Tilslutninger 
Det er vigtigt, at tilslutningerne er tætte. Strømmer der varm, fugtig 
luft ind i konstruk tionen, kan det give anledning til fugtskader. 
Isoleringselementernes tilslutninger til andre bygningsdele, gulv, loft 
og tilstødende vægge skal derfor tætnes med fugemasse fx Knauf 
Danogips fugemasse nr. 1.

INDERVÆGGE / EFTERISOLERINGELEMENTER




