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Sikkerhedsdatablad
i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 559 
og EU-direktiverne 91/155/EØF, 93/112/EF og 2001/58/EF

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Danogips Fugemasse Nr.1
Oprettet af: PNA
Oprettet dato:: 26. okt 99
Rettet af: TSP
Sidst revideret dato: 20. aug 03

Danogips A/S
Kløvermarksvej 4 - 6
9500 Hobro

Brugsanvisnings nr: D14-01
Licensnr: 1167Tlf: 96 57 30 00

CAS nr:
PR-nr:  95 30 72

Nødtelefon nr: 96573097

Anvendelse:

Acrylatpolymer: Koncentration -.   R-Sætninger: S-Sætninger: Fare-symboler: 
Organisk opløsningsmiddel: Koncentration <0,5%.   R-Sætninger: S-Sætninger: Fare-symboler: 

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation.

Indeholder <0,5% organisk opløsningsmiddel.
Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

R-sætninger:

S-sætninger:
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4. Førstehjælp.
Øjenkontakt: Skyl straks øjet med vand (helst fra øjenskyller) i min. 5 min. Spil øjet godt op. Fjern 

evt. kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved ildebefindende.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkast. Søg læge ved 
vedvarende ubehag og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Anvend dernæst fugtighedscreme.

Særlige midler: -

Til slukning anvendes kulsyre, pulver, skum eller vandtåge - brug ikke vandstråle, da det kan sprede 
branden.
Undgå indånding af røggasser.
Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand.

5. Brandbekæmpelse.

Spild opsamles med et absorberende materiale f.eks. sand, hvorefter det overføres til beholder.
Spild behandles som affald.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Håndtering.
Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe fra produktet. Vask hænder efter 
omgang med produktet.

Opbevaring.
Opbevares i tætlukket originalemballage. Holdbarheden er 12 mdr. fra produktionsdato i uåbnet 
emballage ved tør og kølig opbevaring ved 5-25°C.

7. Håndtering og opbevaring.
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Ved risiko for kontakt med hud og øjne anbefales brug af handsker og beskyttelsesbriller. Handsker: 
Gummi.
Ved indendørs brug på større flader skal der anvendes gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation, 
når produktet påføres i et dårligt ventilerede rum. Anvend A2-filter.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Produktet er stabilt ved normalt brug. Gennemhærdet efter ca. 8 døgn.
Undgå kraftig opvarmning. Ved ophedning dannes sundhedsskadelige dampe.

10. Stabilitet og reaktivitet.

Flammepunkt (°C) : >100

9. Fysisk-kemisk egenskaber.
Udseende: Pasta, grå, sort, hvid, teak

Lugt:

pH: 7-8

Selvantændelse (°C):

Flammepunkt (°C): >100
Smeltepunkt  (°C):
Kogepunkt  (°C): ca. 100

Damptryk:

Antændelighed:

Eksplosionsevne:

Brandnærende egenskaber:

Relativ vægtfylde:
Mol-vægt:

Fedtopløselighed:

Fordelingskoefficient:

Kodenummer:
Massefylde: 1.55

11. Toksikologiske oplysninger.
Øjenkontakt: Virker irriterende.

Indånding: Kan give hovedpine, svimmelhed, kvalme og vejrtrækningsproblemer. Kan give 
skader på centralnervesystemet, hjerne, lever og nyrer.

Indtagelse: Virker irriterende. Forårsager samme sundhedsmæssige risici som nævnt under 
indånding.

Hudkontakt: Virker affedtende. Kan give irritation, tør hud og eksem.

Langtidsvirkning: Ingen kendte.

Peroral rotte mg/kg:
Percutan rotte mg/kg:
Inhalation mg/l/4t:

Værdi: Ref.
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14. Transportoplysninger.

UN: ADR: RID:
MFAG
IATA:
IMDG:

Ems:

EØF: CAS:

Undgå udledning til miljøet.

12. Miljøoplysninger.

Generel opdatering af hele sikkerhedsdatabladet.

16. Andre oplysninger.

15. Oplysninger om reguleringer.
Alle der arbejder med produktet skal gøres bekendt med dette sikkerhedsdatablad. Ingen krav til særlig 
uddannelse.

Kodenummer: 00 - 1 (1993).

Rester og tom emballage bortskaffes efter gældende kommunale affaldsregulativ.

EAK-kode: 08 04 08 00.

13. Bortskaffelse.

Affaldskortnr: 60.00 Affaldsgruppe: H


