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DS Certificering A/S Telefon: +45 72 24 59 00 E-mail: eta@dscert.dk
ETA-Danmark Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Godkendelse
VA 1.42/17567

Udstedt: 2011.03.31
Gyldig til: 2011.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk.2

Godkendelsesindehaver: Blandearmatur til håndvask
Grohe A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse
Telefon: 44 65 68 00
Telefax: 44 65 02 52

GROHE
type Concetto 32204000, 3206000, 32240000, 32697000 og
3220400E
type Feel 32557000 og 32268000

Fabrikat:
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH,
Tyskland

Mærkning:
1 Fabrikantmærke: Grohe
2 Varmt og koldt vand:

rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:
1 Fabrikantmærke: KOTT-PEX
2 Godkendelsesmærke: 

I:  Med vandsparefunktion
II: Uden vandsparefunktion

1 kPa = 0,01 bar . 0,1 mVS

Støjniveau L  i dB(A) og vandstrøm i af-AP

hængighed af tryktabet over armaturet.

  Betingelser for montering og brug

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes
bes temmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er
angivet i  DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds-
stillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

  Bemærkninger

Armaturer kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte
vandstrøm. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningerne for
at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der
m å i ste det foretages en beregning af den aktuelle installation eller en
aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.

  Beskrivelse og tekniske data

Betjening Med ét greb for vandstrøm og blanding.

Montering På håndvask.
Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible
slanger.

Udløb og tilbehør Fast udløbstud med luftindindblander. 
Type 3220400E er med vandsparefunktion.

Støjniveau L  = 20 dB(A)
(ved tryktab 
300 kPa)

AP

Støjgruppe Gruppe 2

Forudsat q  = 0,1 l/s
vandstrøm

f

Trykgruppe I: Kan ikke klassificeres (se Bemærkninger).
II:
Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den

fo rudsatte vandstrøm er mellem 
50 og 150 kPa).


