
                                                      
          

 

       
 
 

 
 
 
 

 
 Vedligeholdelse  
Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med  
specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).  
 
Reservedele, se TPI (Teknisk Produktinformation)  
TPI’en kan også findes på vor hjemmeside: www.grohe.dk  
 
Rengøring:  
Kære kunde!  
Vi ønsker, at De skal have glæde af Deres GROHE-armatur i lang tid. Overhold 
derfor de følgende vedligeholdelsesvejledninger, for garantien dækker ikke 
overflade- og materialeskader, som skyldes forkert behandling.  
Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder 
ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og 
rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur 
bliver mat og ridset.  
Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke 
garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt.  
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og 
gnides tørt.  
Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel 
skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige 
rensemiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore 
armaturers overflade.  
.  
GrohClean (best.-nr. 45 939) kan købes hos Deres installatør. 
 
 

http://www.grohe.dk/

