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Knudsen Fixbrik er en afstandsbrik der egner sig til alle typer opgaver, hvor emner skal stabiliseres, f.eks. 
ved dør- og vinduesmontage, opsætning af køkken- og badelementer, lister, paneler m.m.
Fixbrikken er særligt velegnet til montage på lodrette flader, da den er konstrueret som en splitbrik med 
finner i midten, der sikrer et stabilt greb om skruen ved enhver montage.
Knudsen Fixbrik er fremstillet i en højkvalitetsplast som er frostsikker, tåler UV-lys og ikke påvirkes af fugt 
og vand.

  - hurtig og korrekt lodret montering

Fixbrikker

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer
– nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på www.knudsenkilen.dk

Hurtig og let montering på lodrette flader
Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

Dokumenteret levetid på min. 75 år
Ingen giftig røg ved brand

H B L Stk / Karton / Palle TUN-nr. Varenr.

1 45 75 300 96 1 2458219 973305001

2 45 75 300 96 1 2458258 973305002

3 45 75 300 96 1 2458259 973305003

4 45 75 300 96 1 2458260 973305004

5 45 75 300 72 1 2458261 973305005

10 45 75 300 72 1 2458263 973305010

12 45 75 300 48 1 2458264 973305012

  40 stk. x 1,2,3,4,5 mm
  25 stk. x 10,12 mm
250 stk. / 88 bokse / palle

2458244 901000050


