
DK  -   BRUGSANVISNING  
 

LÆS GRUNDIGT: Den gældende lovgivning giver arbejdsgiveren (brugeren) ansvaret for identifikation og valg af passende beskyttelsesdragt på grundlag af den risikotype, der 
forekommer i arbejdsmiljøet (egenskaber ved dragten og relevant kategori). Det er derfor hensigtsmæssigt, at brugeren fastslår egnetheden af dragten og / eller en træning vedrørende 
den korrekte og praktiske anvendelse af beskyttelsesdragten. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader eller konsekvenser på grund af ukorrekt anvendelse eller 
i tilfælde af ændringer af beskyttelsesdragten i forhold til dragten, der var genstand for certifikat. Hvis indikationerne på instruktioner og information ikke overholdes, mister 
beskyttelsesdragten den tekniske og juridiske gyldighed. 
 

Beskrivelse: 
Hvid heldragt med hætte, lynlås ved frontåbningen dækket af selvklæbende klap, strikket rib ved håndled, elastik ved ankler og hætte samt syede sømme. Rib og andre elastikker er 
produceret af Spandex og indeholder således ikke latex. 
 

Brug: 
Dragter, som er dækket af disse instruktioner og oplysninger, er i overensstemmelse med europæiske standarder, og er egnede til nedenstående anvendelse. De er ikke egnet til al 
ikke-nævnt brug (især vedrørende alle slags risici i forbindelse med kategori tre i henhold til Forordning (EU) 2016/425). 
 

Begrænsning: 
Udsættelse for visse kemikalier eller høje koncentrationer kan kræve højere barriereegenskaber, enten med hensyn til materialets ydeevne eller i konstruktionen af dragt. Sådanne 
områder kan beskyttes af beklædningsgenstande af type 1 til type 4. Brugeren skal være den eneste dommer af egnetheden til den krævede beskyttelsestype og de korrigerede 
kombinationer af overalls og yderligere udstyr. 
 

Påtagning af beskyttelsesbeklædning: 
• Sørg for, at størrelsen svarer til brugeren. Foretag ikke ændringer på produktet. 
• Kontroller, at produktet ikke har nogen defekter og er i god stand (ingen huller, usyede dele osv.) 
• Åbn lynlåsen, klæd dig på og pas på, at materialet ikke går i stykker. Lyn lynlåsen og luk flappen. Læg klæbebåndet fast på coverall’en uden folder. I tilfælde af luftbårne faste 
partikler tilrådes det at dække og tape lynlåsen og at forsyne manchetter og ankler med klæbebånd. 
• Beskyttelsesegenskaberne er kun gyldige, hvis varen er korrekt påført og lukket. 
• Beskyt udækkede dele af kroppen (hænder, åndedrætsområder, fødder) med beskyttelseshandsker, støvler, eventuel maske osv. fastgjort til overtræk (om nødvendigt tilføjelse af 
klæbebånd) for at opnå samme beskyttelsesniveau for hele kroppen. 
 

Levetid: 
Det anbefales at bruge produktet inden for en periode på fem år fra produktionsdatoen, der er skrevet på etiketten M=måned Å=år: MM-ÅÅÅÅ. 
 

Advarsler: 
• Vælg produkter, der passer til arbejdsopgaven. 
• Engangsdragten skal udskiftes efter brug. 
• Hvis der opstår brud, punktering osv. skal du forlade arbejdsområdet og iføre dig en nye beskyttelsesdragt. 
• Langvarig brug af kemiske beskyttelsesdragter kan forårsage varmestress. Varmestress og ubehag kan reduceres eller elimineres ved hjælp af passende, ventilerende undertøj. 
• Den person, der bærer den elektrostatisk afledende beskyttelsesbeklædning, skal have korrekt jordforbindelse. Modstanden mellem personen og jorden skal være mindre end 108 
Ω f.eks. ved at bære passende fodtøj. 
• Elektrostatisk ledende beskyttelsesbeklædning må ikke være åben eller fjernet, mens der arbejde i brandbare eller eksplosive atmosfærer eller ved håndtering af brandfarlige eller 
eksplosive stoffer. 
• Elektrostatisk ledende beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i iltberigede atmosfærer uden forudgående godkendelse af den ansvarlige sikkerhedsingeniør. 
• Den elektrostatisk ledende ydelse af den elektrostatisk ledende beskyttelsesbeklædning kan påvirkes af slid, vask og mulig forurening. Elektrostatisk ledende beskyttelsesbeklædning 
skal permanent dække alt materiale, der ikke lever op til dette, under normal brug (inklusiv bøjning og bevægelser). 
• Denne overtræk opfylder kravene Ljmn, 82 / 90≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. 
• Metoden giver et mål for den indvendige lækage i beskyttelsesbeklædning af tørre aerosolpartikler (genereret fra en natriumkloridopløsning) med en massemedian aerodynamisk 
diameter på 0,6 um. 
• Disse beklædningsgenstande er brandfarlige - Holdes væk fra ild. 
• Forlad arbejdsstedet straks i tilfælde af beskadigelse af produktet. 
 

 

Art. 248056:      Type 5-6 
Materiale-sammensætning:  Microporøs polypropylen + polyethylen, 55 g/m2  hvid.  

EN 13034:2005+A1:2009 Beskyttelse mod flydende stoffer, let spray (type 
6) 

 

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Beskyttelse mod luftbårne faste partikler 
(type 5) 

EN 1073-2:2002 Partikelformigt radioaktivt kontaminering (ingen stråler) 

 

EN 14126:2003+AC:2004 Infektionsmidler (Type 5B, 6B) 

 

EN 1149-5:2018 – Electrostatiske udladninger 

 
EN ISO 13688:2013 beskyttelsesbeklædning – generelle krav  

Vedligeholdelse og rengøring: 

   
   

Må ikke 
vaskes 

Må ikke 
bleges 

Må ikke 
tumbler-
tørres 

Må ikke 
stryges 

Må ikke 
kemisk 
renses 

Brændbart 
stof 

 
 S M L XL 2XL 3XL 4XL 
Højde 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 191-201 
Bryst-liv 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 

otto schachner nordic 
Prinsessens Kvarter 2, 

7000 Fredericia, Denmark 
www.osnordic.dk 

 

 

Art. 248056003 

Microporous polypropylene + 
polyethylene, 55 g/m2

 

  

 0624 

 

Size M 
H:   176-186 
C/W: 96-104 
(cm) 

 

 
EN 13034/05+A1/09 Type 6B 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B 

 

 

Type 5 

 

Type 6 

 

EN 14126/03+AC/04

 

EN 1149-5/18 

 

EN 1073-2/02

 
CLASS 2 

Do not re-use 

 
 

Made in China - MFG: MM-YYYY 
Batch: ***** 

 

Transport, lagring og bortskaffelse: Bør transporteres og opbevares tørt og ikke udsættes for lys og varme. Hvis dragten ikke er forurenet kan den bortskaffes på samme vis som 
almindeligt tekstil-affald. Hvis dragten er forurenet, skal den behandles som skadeligt affald og bortskaffes i henhold til landets love herfor. 
Pakning: 1 stk./pose. 25 stk./karton  

Behandlings-
symboler -> 

Producent -> 

Model/artikel-> 

CE mærkning -> 

EN-standarder -> 

Piktogrammer -> 

Læs bruger-
vejledning -> 

<<- Str. 

<- Bruger 
(EN ISO 13688) 



Pflegerichtlinien-> 

Hersteller -> 

Model/Artikel-> 

CE-Markierung -> 

EN-Normen-> 

Piktogramme -> 

Gebrauchsanlei-
tung lesen -> 

DE  -  GEBRAUCHSANWEISUNG 
 

SORGFÂLTIG DURCHLESEN: Die geltenden Rechtsvorschriften übertragen dem Arbeitgeber (Benutzer) die Verantwortung für die Identifizierung und die Auswahl der geeigneten 
PSA auf der Grundlage der Risikoart, die mit dem Arbeitsumfeld zusammenhängt (Merkmale der PSA und relative Kategorie). Es ist daher angebracht, die Eignung der Artikelmerkmale 
mit dem Benutzer und / oder einer Schulung in Bezug auf die korrekte und praktische Verwendung der PSA zu überprüfen. Das Unternehmen lehnt jede Verantwortung für eventuelle 
Schäden oder Konsequenzen ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung oder auf Änderungen der PSA zurückzuführen sind, die vom PSA-Zertifikatgegenstand abweichen. Bei 
Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise verliert die PSA ihre technische und rechtliche Gültigkeit. 
 

Beschreibung: 
Weiße Farbe, einteiliger Overall mit Kapuze, Reißverschluss an der vorderen Öffnung mit Klebelasche, Strickbund in den Ärmeln, Elastik bei Knöcheln und Kapuze und mit Nähten. 
Strickbund und Elastik werden aus Spandex hergestellt und enthalten somit kein Latex. 
 

Verwenden: 
Kleidungsstücke, die diesen Anweisungen und Informationen widersprechen, entsprechen den europäischen Normen und sind für die unten angegebene Verwendung geeignet. Sie 
sind nicht für alle nicht genannten Verwendungszwecke geeignet (insbesondere für alle Arten von Risiken im Zusammenhang mit der dritten Kategorie gemäß der Verordnung (EU) 
2016/425). 
 

Verjährung: 
Die Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen kann höhere Barriereeigenschaften erfordern, entweder in Bezug auf die Materialleistung oder die 
Konstruktion des Anzugs. Solche Bereiche können durch Kleidungsstücke vom Typ 1 bis zum Typ 4 geschützt werden. Der Benutzer beurteilt allein die Eignung für die erforderliche 
Schutzart und die korrigierten Kombinationen von Overalls und zusätzlicher Ausrüstung. 
 

Art des Anziehens: 
• Stellen Sie sicher, dass die Größe dem Benutzer entspricht. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. 
• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht genähte Teile usw.). 
• Öffnen Sie den Reißverschluss, ziehen Sie sich an und achten Sie darauf, das Material nicht zu beschädigen. Schließen Sie den Reißverschluss und verschließen Sie die Klappe. 
Lassen Sie den Klebestreifen am Overall anbringen, ohne ihn zu falten. Bei luftgetragenen Feststoffteilchen ist es ratsam, den Reißverschluss abzudecken und zu verkleben und die 
Manschetten und Knöchel mit Klebeband zu umwickeln. 
• Die Schutzmerkmale gelten nur, wenn der Gegenstand richtig angezogen und geschlossen ist. 
• Unbedeckte Körperteile (Hände, Atemwege, Füße) mit Schutzhandschuhen, Stiefeln, eventuell auf dem Overall angebrachter Maske usw. schützen (ggf. Klebestreifen hinzufügen) 
und die gleiche Schutzstufe bieten, um einen vollständigen Körperschutz zu gewährleisten . 
 

Lebenszeit: 
Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett angegebenen Herstellungsdatum und Herstellungsjahr zu verwenden: MM-JJJJ. 
 

 Warnungen: 
• Wählen Sie Produkte, die mit dem Arbeitsbereich kompatibel sind. 
• Der Einwegartikel muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden. 
• Verlassen Sie den Arbeitsbereich und tragen Sie einen neuen Overall, wenn Brüche, Durchschläge usw. auftreten. 
• Das längere Tragen von Chemikalienschutzanzügen kann zu Hitzestress führen. Hitzebelastung und Beschwerden können durch die Verwendung geeigneter Unterwäsche mit 
geeigneten Lüftungsgeräten verringert oder beseitigt werden. 
• Die Person, die die Schutzkleidung gegen elektrostatische Aufladung trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Person und der Erde muss weniger 
als 108 Ω betragen, z.B. durch angemessenes Schuhwerk. 
• Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf nicht geöffnet oder entfernt werden, wenn brennbare oder explosive Atmosphären vorhanden sind oder wenn mit brennbaren oder 
explosiven Substanzen umgegangen wird. 
• Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsbeauftragten nicht in mit Sauerstoff angereicherten Atmosphären verwendet 
werden. 
• Die elektrostatische Ableitfähigkeit der elektrostatisch ableitenden Schutzkleidung kann durch Abnutzung, Wäsche und mögliche Verunreinigungen beeinträchtigt werden. 
Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung muss während des normalen Gebrauchs (einschließlich Biegen und Bewegungen) alle nicht konformen Materialien dauerhaft bedecken. 
• Dieser Overall erfüllt die Anforderungen von Ljmn, 82 / 90≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. 
• Die Methode liefert ein Maß für das Eindringen von trockenen Aerosolpartikeln (erzeugt aus einer Natriumchloridlösung) mit einem massemedianen aerodynamischen Durchmesser 
von 0,6 µm in die Schutzkleidung. 
• Diese Kleidungsstücke sind entflammbar. - Von Feuer fernhalten. 
• Verlassen Sie den Arbeitsplatz sofort, wenn das Produkt beschädigt ist. 
• Der Benutzer darf das Kleidungsstück nicht ausziehen, wenn er sich noch im Risikobereich befindet. 

 
Art. 248056:        Typ 5-6 
Gewebe-Zusammensetzung: Mikroporöses Polypropylen + Polyethylen, 55 g / m². Farbe: Weiß. 

EN 13034:2005+A1:2009 Schutz gegen flüssigen Chemikalien, 
leichtes Sprühen (Typ 6) 

 

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Schutz vor luftgetragenen 
Feststoffpartikeln (Typ 5) 

EN 1073-2:2002 Partikel radioaktiv kontaminiert (keine Strahlen) 

 

EN 14126:2003+AC:2004 Infektionserreger (Typ 5B, 6B) 

 

EN 1149-5:2018 Elektrostatische Aufladungen 

 
EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen  

Maintenance and cleaning: 

      
Nicht 
waschen 

Nicht 
bleichen 

Nicht 
trocknen 

Niche 
bügeln 

Reinige 
chemisch 
nicht 

Brennbarer 
Stoff 

 

 S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Höhe 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 191-201 
Brust -Taille 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 

otto schachner nordic 
Prinsessens Kvarter 2, 

7000 Fredericia, Denmark 
www.osnordic.dk 

 

 

Art. 248056003 

Microporous polypropylene + 
polyethylene, 55 g/m2

 

  

 0624 

 

Size M 
H:   176-186 
C/W: 96-104 
(cm) 

 

 
EN 13034/05+A1/09 Type 6B 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B 

 

 

Type 5 

 

Type 6 

 
EN 14126/03+AC/04

 

EN 1149-5/18 

 

EN 1073-2/02

 
CLASS 2 

Do not re-use 

 
 

Made in China - MFG: MM-YYYY 
Batch: ***** 

 

Transport, Lagerung und Entsorgung: 
Der Artikel sollte an einem trockenen Ort, entfernt von Licht- und Wärmequellen, transportiert und aufbewahrt werden. Wenn das Produkt nicht kontaminiert ist, kann es als normaler 
Textilabfall behandelt werden. Wenn es kontaminiert ist, sollte es als schädlicher Müll behandelt und gemäß den nationalen Gesetzen entsorgt werden. 
Verpackung: 1 Stck./Tüte. 25 Stck./Karton   

<<- Größe 

<- Träger 
(EN ISO 13688) 



Care guideline -> 

GB  -  INSTRUCTIONS 
 
READ CAREFULLY: The existing legislation confer to employer (user) the responsibility for the identification and for the choice of the adequate PPE on the basis of the risk type 
correlating to the workplace environment (characteristics of PPE and relative category). It is therefore, appropriate to verify the suitability of the item characteristics with the user and/or 
a training, concerning the correct and practical usage of the PPE. The Company declines every responsibility for eventual damages or consequences, due to an improper use, or in 
case of changes of PPE different from PPE object of certificate. In case that the indications of instructions and information shall not be respected, the PPE shall lose the technical and 
juridical validity. 
 

Description: 
White color, one-piece coverall with hood, zipper at the front opening covered by adhesive flap, sleeves with knitted wrist, elastic by ankles and hood. Cut and sewn seams. Knit wrists 
and ankle elastics are produced by Spandex and thus do not contain latex. 
 

Use: 
Garments object to these instructions and information are in compliance with European standards and they are suitable for the below mentioned usage. They are not suitable for all 
non-mentioned usage (in particular concerning all kind of risks related to third category according to Regulation (EU) 2016/425). 
 
Limitation: 
Exposition to certain chemicals or high concentrations may require higher barrier properties, either in terms of the performances of material or in the construction of the suit. Such 
areas can be protected by garments in type 1 to type 4. The user shall be the sole judge of the suitability for the type of protection required and the corrected combinations of coveralls 
and additional equipment. 
 
Way of dressing: 
 Make sure that the size corresponds with the user. Do not make any modifications on product. 
 Check that the product has no defects and is in good condition (no holes, unsewn parts, etc.) 
 Open the zip, dress up taking care not to break the material. Close the zip and seal the flap. Make the adhesive stripe attach to the coverall without folding. In case of airborne solid 

particulates it is advisable to cover and tape the zipper and to wrap the cuffs and ankles with adhesive tape. 
 The protection characteristics are valid only if the item is correctly dressed and closed. 
 Protect uncovered parts of body (hands, respiratory areas, feet) with protective gloves, boots, eventual mask etc. attached to the coverall (if necessary adding adhesive stripe) and 

offered the same level of protection in order to provide for full body protection. 
 

Lifetime: 
It is suggested to use the product within a period of five years from the date of production written on label Mo nth and year of production: MM-YYYY. 
 

Warnings: 
 Choose products compatible with area of work. 
 The disposable item must be replaced after every use. 
 If any breakage, punctures etc. occur, leave the working area and wear new coverall. 
 The prolonged wearing of chemicals protective suits may cause heat stress. Heat stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments of suitable 

ventilation equipment. 
 The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 108 Ω e.g. by 

wearing adequate footwear. 
 Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive 

substances. 
 Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. 
 The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination. Electrostatic 

dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements). 
 This coverall meets the requirements Ljmn, 82/90≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. 
 The method provides a measure of the inward leakage into protective clothing by dry aerosol particles (generated from a sodium chloride solution) having a mass-median 

aerodynamic diameter of 0.6 µm. 
 These garments are flammable – Keep away from fire. 
 Abandon the place of work immediately in case of damage of the product. 
 The user shall not take off the garment when he is still in the risk area. 

 
Art. 248056:  Type 5-6 
Fabric Composition: Microporous polypropylene + polyethylene, 55 g/m2 white colour. 

EN 13034:2005+A1:2009 Protection against liquid chemical, light 
spray (type 6) 

 

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Protection against airborne solid 
particulates (type 5) 

EN 1073-2:2002 Particulate radioactive contaminated (no rays) 

 

EN 14126:2003+AC:2004 Infective agents (Type 5B, 6B) 

 

EN 1149-5:2018 - Electrostatic charges 

 
EN ISO 13688:2013 protective clothing – general requirements  

Maintenance and cleaning: 

      
Do not 
wash 

Do not bleach Do not dry Do not iron Do not dry 
clean 

Flammable 
fabric 

 
 S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Height 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 191-201 
Chest-waist 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 

otto schachner nordic 
Prinsessens Kvarter 2, 

7000 Fredericia, Denmark 
www.osnordic.dk 

 

 

Art. 248056003 

Microporous polypropylene + 
polyethylene, 55 g/m2

 

  

 0624 

 

Size M 
H:   176-186 
C/W: 96-104 
(cm) 

 

 
EN 13034/05+A1/09 Type 6B 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B 

 

 

Type 5 

 

Type 6 

 

EN 14126/03+AC/04

 

EN 1149-5/18 

 

EN 1073-2/02

 
CLASS 2 

Do not re-use 

 
 

Made in China - MFG: MM-YYYY 
Batch: ***** 

 

 
Transport, Storage and Discarding: 
The item should be transported and stored in a dry place away from sources of light and heat. If not contaminated the product can be treated as a common textile waste. If contaminated 
it should be treated as harmful garbage and discarded according to country laws. 
 
Packaging: 1 pcs./bag. 25 pcs./carton. 

Manufacturer -> 

Model/article no.-> 

CE marking -> 

EN standards -> 

Pictograms -> 

Read instructions 
for use -> 

<<- Size 

<- Wearer 
(EN ISO 13688) 



Tillverkare ->   

 
 
 
SE  - BRUKSANVISNING 
 
LÄS NOGGRANT: Den befintliga lagstiftningen ger arbetsgivaren (användaren) ansvaret för identifieringen och för valet av lämplig personlig skyddsutrustning på grundval av risktypen 
som är relaterad till arbetsmiljön (egenskaper hos personlig skyddsutrustning och relativ kategori). Det är därför lämpligt att verifiera produktens egenskaper hos användaren och/eller 
en utbildning om korrekt och praktisk användning av personlig skyddsutrustning. Företaget frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller konsekvenser, på grund av felaktig 
användning, eller i händelse av ändringar av PPE som skiljer sig från PPE-objektet i certifikatet. Om indikationerna på instruktioner och information inte ska respekteras, ska personlig 
skyddsutrustning förlora den tekniska och juridiska giltigheten. 
 
Beskrivning: 
Vit färg, overall i ett stycke med huva, dragkedja i framöppningen täckt av klisterflik, stickad handled, elastiska anklar och huva. Sydda sömmar. Stickade handleder och resår är 
tillverkade av Spandex och innehåller alltså inte latex. 
 
Använda sig av: 
Plagg som är föremål för dessa instruktioner och information är i överensstämmelse med europeiska standarder och de är lämpliga för nedan nämnda användning. De är inte lämpliga 
för all icke-nämnd användning (särskilt när det gäller alla typer av risker relaterade till tredje kategori enligt förordning (EU) 2016/425). 
 
Begränsning: 
Exponering för vissa kemikalier eller höga koncentrationer kan kräva högre barriäregenskaper, antingen när det gäller materialets prestanda eller i konstruktionen av dräkten. Sådana 
områden kan skyddas av plagg i typ 1 till typ 4. Användaren ska vara den enda bedömare av lämpligheten för den typ av skydd som krävs och de korrigerade kombinationerna av 
overaller och extrautrustning. 
 
Sätt att klä sig: 
• Se till att storleken överensstämmer med användaren. Gör inga ändringar på produkten. 
• Kontrollera att produkten inte har några defekter och är i gott skick (inga hål, osydda delar etc.) 
• Öppna blixtlåset, klä upp dig och se till att materialet inte går sönder. Stäng dragkedjan och försegla fliken. Få den självhäftande remsan att fästa på overallen utan att vikas. I 
händelse av luftburna fasta partiklar är det lämpligt att täcka och tejpa blixtlåset och att omsluta manschetter och anklar med tejp. 
• Skyddsegenskaperna är endast giltiga om föremålet är korrekt klädt och stängt. 
• Skydda obetäckta kroppsdelar (händer, andningsområden, fötter) med skyddshandskar, stövlar, eventuell mask etc. fästa på overallen (vid behov lägga till självhäftande rand) och 
erbjuda samma skyddsnivå för att ge hela kroppen skydd . 
 
Livstid: 
Det rekommenderas att produkten används inom en period av fem år från produktionsdatumet skrivet på etiketten Månad och tillverkningsår: MM-ÅÅÅÅ. 
 
Varningar: 
• Välj produkter som är kompatibla med arbetsområdet. 
• Engångsföremålet måste bytas ut efter varje användning. 
• Om något går sönder, punkteringar etc. uppstår, lämna arbetsområdet och bär en ny overall. 
• Långvarigt bärande av kemikalieskyddsdräkter kan orsaka värmestress. Värmestress och obehag kan reduceras eller elimineras genom att använda lämpliga underkläder eller 
lämplig ventilationsutrustning. 
• Personen som bär de elektrostatiskt avledande skyddskläderna ska vara ordentligt jordad. Motståndet mellan personen och jorden ska vara mindre än 108 Ω t.ex. genom att bära 
lämpliga skor. 
• Elektrostatiskt avledande skyddskläder får inte öppnas eller tas bort i närvaro av brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. 
• Elektrostatiskt avledande skyddskläder får inte användas i syreberikade atmosfärer utan föregående godkännande av ansvarig säkerhetsingenjör. 
• Den elektrostatiska avledningsförmågan hos de elektrostatiskt avledande skyddskläderna kan påverkas av slitage, tvätt och eventuell kontaminering. Elektrostatiskt avledande 
skyddskläder ska permanent täcka alla material som inte uppfyller kraven under normal användning (inklusive böjning och rörelser). 
• Denna overall uppfyller kraven Ljmn, 82/90≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. 
• Metoden ger ett mått på det inåtgående läckaget in i skyddskläder av torra aerosolpartiklar (genererade från en natriumkloridlösning) med en massmedian aerodynamisk diameter 
på 0,6 µm. 
• Dessa plagg är brandfarliga – Förvaras åtskilt från eld. 
• Överge omedelbart arbetsplatsen i händelse av skada på produkten. 
• Användaren ska inte ta av sig plagget när han fortfarande befinner sig i riskområdet. 

 
Art. 248056:  Type 5-6 
 

EN 13034:2005+A1:2009 Skydd mot flytande kemikalier, lätt spray 
(typ 6) 
 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Skydd mot luftburna fasta partiklar 
(typ 5) 

 

 

EN 1073-2:2002 Radioaktiva partiklar förorenade (inga strålar) 

 

EN 14126:2003+AC:2004 Smittsamma ämnen (typ 5B, 6B) 

 

EN 1149-5:2018 - Elektrostatiska laddningar 

 
EN ISO 13688:2013 skyddskläder – allmänna krav  

Underhåll och rengöring: 

      
Tvätta inte Blek inte Torka inte Stryk inte inte 

kemtvättas 
Brandfarligt 
tyg 

 

 S M L XL 2XL 3XL 4XL 
Höjd 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 188-198 
Bröst-
midja 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 

otto schachner nordic 
Prinsessens Kvarter 2, 

7000 Fredericia, Denmark 
www.osnordic.dk 

 

 

Art. 248056003 

Microporous polypropylene + 
polyethylene, 55 g/m2 

  

 0624 

 

Size M 
H:   176-186 
C/W: 96-104 
(cm) 

 

 
EN 13034/05+A1/09 Type 6B 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B 

 

 

Type 5 

 

Type 6 

 

EN 14126/03+AC/04

 

EN 1149-5/18 

 

EN 1073-2/02

 
CLASS 2 

Do not re-use 

 
 

Made in China - MFG: MM-YYYY 
Batch: ***** 

 

 
Transport, förvaring och kassering: 
Föremålet ska transporteras och förvaras på en torr plats borta från ljus- och värmekällor. Om produkten inte är förorenad kan den behandlas som ett vanligt textilavfall. Om det är 
förorenat ska det behandlas som skadligt sopor och kasseras i enlighet med landets lagar. 
 
Förpackning: 1 st/påse. 25 st/kartong. 
 

Modell/artikelnr.-> 

CE-märkning -> 

EN-standarder> 

Piktogram -> 

Läs bruks-
anvisningen -> 

<<Storlek 

<- Bärare 
(EN ISO 13688) 



Valmistaja ->   

FI  -  KÄYTTÖOHJE 
 
LUE HUOLELLISESTI: Voimassa oleva lainsäädäntö antaa työnantajalle (käyttäjälle) vastuun sopivien henkilönsuojainten tunnistamisesta ja valinnasta työpaikkaympäristöön liittyvän 
riskityypin (suojaimen ominaisuudet ja suhteellinen luokka) perusteella. Sen vuoksi on asianmukaista varmistaa henkilön ominaisuuksien sopivuus käyttäjän kanssa ja/tai 
henkilönsuojaimen oikeaa ja käytännöllistä käyttöä koskeva koulutus. Yhtiö kieltäytyy kaikesta vastuusta mahdollisista vahingoista tai seurauksista, jotka johtuvat väärästä käytöstä 
tai henkilösuojaimen muutoksista, jotka poikkeavat henkilönsuojaimen sertifikaatin kohteista. Jos ohjeita ja tietoja ei noudateta, henkilönsuojain menettää teknisen ja oikeudellisen 
pätevyyden. 
 
Kuvaus: 
Väri valkoinen, yksiosainen haalari hupulla, vetoketju edessä tarraläppä peitettynä, hihat neulottu ranne, resori nilkoissa ja huppu. Leikatut ja ommeltu saumat. Neulotut ranteet ja 
nilkkaresorit ovat spandexin valmistamia eivätkä siten sisällä lateksia. 
 
Käyttää: 
Vaatteet vastustavat näitä ohjeita ja tiedot ovat eurooppalaisten standardien mukaisia ja ne soveltuvat alla mainittuun käyttöön. Ne eivät sovellu kaikkeen mainitsemattomaan käyttöön 
(etenkään kaikkeen asetuksen (EU) 2016/425 mukaiseen kolmanteen luokkaan liittyviin riskeihin. 
 
Rajoitus: 
Altistuminen tietyille kemikaaleille tai korkeille pitoisuuksille voi vaatia korkeampia sulkuominaisuuksia joko materiaalin suorituskyvyn tai puvun rakenteen osalta. Tällaisia alueita 
voidaan suojata tyyppien 1–4 vaatteilla. Käyttäjän tulee yksin arvioida soveltuvuutta vaadittuun suojatyyppiin sekä korjattuihin haalareiden ja lisävarusteiden yhdistelmiin. 
 
Pukeutumistapa: 
• Varmista, että koko vastaa käyttäjää. Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen. 
• Tarkista, että tuotteessa ei ole vikoja ja että se on hyvässä kunnossa (ei reikiä, ompelemattomia osia jne.) 
• Avaa vetoketju, pukeudu varoen rikkomasta materiaalia. Sulje vetoketju ja sulje läppä. Kiinnitä liimanauha haalariin ilman taittamista. Jos ilmassa on kiinteitä hiukkasia, on 
suositeltavaa peittää ja teipata vetoketju ja kääriä hihansuut ja nilkat teipillä. 
• Suojausominaisuudet ovat voimassa vain, jos esine on oikein puettu ja suljettu. 
• Suojaa peittämättömät kehon osat (kädet, hengitysalueet, jalat) suojakäsineillä, saappailla, mahdollisesti maskilla jne., jotka on kiinnitetty haalariin (tarvittaessa lisäämällä tarraraita) 
ja tarjotaan samantasoinen suojaus koko kehon suojaamiseksi . 
 
Elinikä: 
Tuotetta suositellaan käytettäväksi viiden vuoden kuluessa etikettiin kirjoitetusta valmistuspäivästä. Kuu ja valmistusvuosi: KK-VVVV. 
 
Varoitukset: 
• Valitse työalueen kanssa yhteensopivia tuotteita. 
• Kertakäyttöinen esine on vaihdettava jokaisen käytön jälkeen. 
• Jos vaurioita, reikiä jne. ilmenee, poistu työskentelyalueelta ja pue päälle uusi haalari. 
• Kemikaalisuojapukujen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa lämpöstressiä. Lämpöstressiä ja epämukavuutta voidaan vähentää tai poistaa käyttämällä sopivia alusvaatteita ja sopivia 
ilmanvaihtolaitteita. 
• Sähköstaattista sähköä poistavaa suojavaatetusta käyttävän henkilön on oltava asianmukaisesti maadoitettu. Henkilön ja maan välisen resistanssin tulee olla alle 108 Ω esim. 
käyttämällä asianmukaisia jalkineita. 
• Sähköstaattista sähköä poistavaa suojavaatetusta ei saa avata tai riisua tulenarkojen tai räjähdysvaarallisten tilojen läsnä ollessa tai syttyviä tai räjähtäviä aineita käsiteltäessä. 
• Sähköstaattista sähköä poistavaa suojavaatetusta ei saa käyttää hapella rikastetussa ympäristössä ilman vastaavan turvallisuusinsinöörin ennakkohyväksyntää. 
• Kuluminen, pesu ja mahdollinen kontaminaatio voivat vaikuttaa sähköstaattista sähköä hajottavan suojavaatteen tehokkuuteen. Sähköstaattista sähköä poistavan suojavaatteen on 
peitettävä pysyvästi kaikki vaatimustenvastaiset materiaalit normaalin käytön aikana (mukaan lukien taivutus ja liikkeet). 
• Tämä haalari täyttää vaatimukset Ljmn, 82/90≤ 30 % Ls 8/10 ≤ 15 %. 
• Menetelmä mittaa kuivien (natriumkloridiliuoksesta syntyneiden) aerosolihiukkasten, joiden massamediaani aerodynaaminen halkaisija on 0,6 µm, vuotamista suojavaatteisiin. 
• Nämä vaatteet ovat syttyviä – Pidä poissa tulesta. 
• Poistu työpaikalta välittömästi, jos tuote vaurioituu. 
• Käyttäjä ei saa riisua vaatetta, kun hän on edelleen riskialueella. 

 
Art. 248056:  Type 5-6 
 

EN 13034:2005+A1:2009 Suojaus nestemäisiltä kemikaaleilta, 
kevyt suihku (tyyppi 6) 
 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Suojaus ilmassa leviäviä kiinteitä 
hiukkasia vastaan (tyyppi 5) 

 

 

EN 1073-2:2002 Radioaktiivisesti saastunut hiukkas (ei säteitä) 

 

EN 14126:2003+AC:2004 Tartunnan aiheuttajat (tyyppi 5B, 6B) 

 

EN 1149-5:2018 - Sähköstaattiset varaukset 

 
EN ISO 13688:2013 suojavaatteet – yleiset vaatimukset  

Huolto ja puhdistus: 

      
Älä pese Ei saa 

valkaista 
Älä kuivaa Älä silitä Älä 

kuivapuhdista 
Syttyvä 
kangas 

 

 S M L XL 2XL 3XL 4XL 
Pituus 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 188-198 
Rinta 
vyötärö 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 

otto schachner nordic 
Prinsessens Kvarter 2, 

7000 Fredericia, Denmark 
www.osnordic.dk 

 

 

Art. 248056003 

Microporous polypropylene + 
polyethylene, 55 g/m2 

  

 0624 

 

Size M 
H:   176-186 
C/W: 96-104 
(cm) 

 

 
EN 13034/05+A1/09 Type 6B 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B 
 

 

Type 5 

 

Type 6 

 

EN 14126/03+AC/04

 

EN 1149-5/18 

 

EN 1073-2/02

 
CLASS 2 

Do not re-use 

 
 

Made in China - MFG: MM-YYYY 
Batch: ***** 

 

 
Kuljetus, varastointi ja hävittäminen: 
Tuote tulee kuljettaa ja säilyttää kuivassa paikassa poissa valon ja lämmön lähteistä. Jos tuote ei ole saastunut, sitä voidaan käsitellä tavallisena tekstiilijätteenä. Jos se on saastunut, 
sitä tulee käsitellä haitallisena jätteenä ja hävittää maan lakien mukaisesti. 
 
Pakkaus: 1 kpl/pussi. 25 kpl/laatikko. 
 
 
 
 
 
 
 

Malli/tuotenro.-> 

CE-merkintä -> 

EN-standardeja 
-> 

Piktogrammit -> 

Lue 
käyttöohjeet> 

<<- Koko 

<- Käyttäjä  
(EN ISO 13688) 



LV - INSTRUKCIJAS 

LASĪT UZMANĪGI: Spēkā esošie tiesību akti uzliek darba devējam lietotājam) atbildību par atbilstošu IAL noteikšanu un izvēli, pamatojoties uz darba vides riska veidu (IAL raksturlielumi 
un relatīvā kategorija). Tāpēc ir lietderīgi kopā ar lietotāju un/vai apmācībā pārbaudīt, vai priekšmeta īpašības ir piemērotas, lai pārliecinātos par IAL pareizu un praktisku lietošanu. Uzņēmums 
atsakās no jebkādas atbildības par iespējamiem zaudējumiem vai sekām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ vai gadījumā, ja IAL, kas atšķiras no sertifikātā norādītā IAL, ir nomainīts. 
Gadījumā, ja netiek ievērotas instrukciju un informācijas norādes, IAL zaudē tehnisko un juridisko derīgumu. 

Apraksts: 
Balta krāsa, viengabala kombinezons ar kapuci, rāvējslēdzējs priekšpusē, aizdares aizdare pārklāta ar līmētu atloku, piedurknes ar trikotāžas plaukstu, elastīga gumija pie potītēm un kapuci. 
Izgrieztas un sašūtas šuves. Trikotāžas plaukstu un potīšu gumijas ir izgatavotas no spandeksa, tāpēc tās nesatur lateksu. 

Lietošana: 
Šīm instrukcijām un informācijai atbilstošie apģērbi atbilst Eiropas standartiem un ir piemēroti turpmāk minētajam lietojumam. Tie nav piemēroti jebkuram citam lietojumam (jo īpaši attiecībā 
uz visa veida riskiem, kas saistīti ar trešo kategoriju saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425). 

Ierobežojums: 
Atsevišķu ķimikāliju iedarbībai vai augstām koncentrācijām var būt nepieciešamas augstākas barjeras īpašības vai nu materiāla, vai uzvalka konstrukcijas ziņā. Šādas zonas var aizsargāt ar 
1. līdz 4. tipa apģērbu. Lietotājs vienpersoniski lemj par to, vai kombinezoni un papildu aprīkojums ir piemēroti nepieciešamajam aizsardzības veidam, kā arī par to, kādas kombinezonu un 
papildu aprīkojuma kombinācijas ir korektas. 

Tērpšanās veids: 
• Pārliecinieties, ka izmērs atbilst lietotāja izmēram. Neveiciet nekādas izmaiņas izstrādājumā. 
• Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav defektu un vai tas ir labā stāvoklī (nav caurumu, nesašūtu detaļu utt.). 
• Atveriet rāvējslēdzēju, uzvelciet apģērbu, uzmanoties, lai nesabojātu materiālu. Aizveriet rāvējslēdzēju un aiztaisiet atloku. piestipriniet pie kombinezona, nesalokot. Cietu cieto daļiņu, 

kas pārvietojas gaisā, gadījumā ieteicams aiztaisīt un aplīmēt rāvējslēdzēju, kā arī apvilkt aproces un potītes ar līmlenti. 
• Aizsardzības īpašības ir spēkā tikai tad, ja izstrādājums ir pareizi apģērbts un aizvērts. 
• Aizsargājiet nesegtās ķermeņa daļas (rokas, elpošanas zonas, kājas) ar aizsargcimdiem, zābakiem, masku u. c., kas piestiprināti kombinezonam (vajadzības gadījumā pievienojot 

līmlenti) un nodrošina tāda paša līmeņa aizsardzību, lai nodrošinātu pilnīgu ķermeņa aizsardzību. 

Dzīves ilgums: 
Ieteicams produktu lietot piecu gadu laikā no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz etiķetes Mo nth un izgatavošanas gada: MM-GGGGG. 

Brīdinājumi: 
• Izvēlieties produktus, kas ir saderīgi ar darba jomu. 
• Vienreizlietojamais izstrādājums ir jānomaina pēc katras lietošanas reizes. 
• Ja rodas lūzumi, caurumi utt., atstājiet darba zonu un uzvelciet jaunu kombinezonu. 
• Ilgstoša ķīmisko aizsargtērpu valkāšana var izraisīt karstuma stresu. Karstuma stresu un diskomfortu var samazināt vai novērst, izmantojot piemērotu apakšveļu un piemērotu 

ventilācijas aprīkojumu. 
• Personai, kas valkā elektrostatisko izkliedējošo aizsargapģērbu, jābūt pienācīgi iezemētai. Pretestībai starp personu un zemi jābūt mazākai par 108 Ω, piemēram, valkājot atbilstošus 

apavus. 
• Elektrostatisko izkliedējošo aizsargapģērbu nedrīkst atvērt vai noņemt, atrodoties uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē vai strādājot ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām. 
• Elektrostatisko izkliedējošo aizsargapģērbu nedrīkst lietot skābekli bagātinātā vidē bez atbildīgā drošības inženiera iepriekšēja apstiprinājuma. 
• Elektrostatiski izkliedējošā aizsargapģērba elektrostatisko izkliedējošo īpašību var ietekmēt nolietošanās, mazgāšana un iespējamais piesārņojums. Elektrostatiski izkliedējošam 

aizsargapģērbam normālas lietošanas laikā (tostarp saliekšanās un kustību laikā) pastāvīgi jānosedz visi neatbilstošie materiāli. 
• Šis kombinezons atbilst prasībām Ljmn, 82/90≤ 30% Ls 8/10≤ 15%. 
• Ar šo metodi nosaka sausu aerosola daļiņu (kas radušās no nātrija hlorīda šķīduma), kuru masas vidējais aerodinamiskais diametrs ir 0,6 µm, iekļūšanu aizsargapģērbā. 
• Šie apģērbi ir viegli uzliesmojoši - glabāt prom no uguns. 
• izstrādājuma bojājumu gadījumā nekavējoties atstājiet darba vietu. 
• Lietotājs nedrīkst novilkt apģērbu, ja viņš joprojām atrodas riska zonā. 

Art. 248056: tips 5-6 
Auduma sastāvs: Mikroporainais polipropilēns+ polietilēns, 55 g/m2, balta krāsa. 

Ražotājs -> 

 
Modeļa/izstrādājum
a Nr. -> 

 

 
CE marķējums -> 

 
Izlasiet lietošanas 
instrukciju -> 

 
EN standarti -> 

 

 
Piktogrammas ->

 

 
<<- Izmērs 

 
<- Valkātājs 
(EN ISO 13688) 

 

 
Uzturēšana un tīrīšana: 

 

 

    
Vai ne 
mazgāt 

Nebalināt Neizžāvējiet Negludiniet Nelietojiet 
ķīmisko 
tīrīšanu 

Uzliesmojoš
s audums 

Aprūpes vadlīnijas -> 
 S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Augstums 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 191-201 
Krūškurvja un vidukļa 
josla 

92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 
 
 
 

 
Transportēšana, uzglabāšana un izmešana: 

Izstrādājums jāpārvadā un jāuzglabā sausā vietā, prom no gaismas un karstuma avotiem. Ja izstrādājums nav piesārņots, ar to var rīkoties kā ar parastiem tekstilizstrādājumu atkritumiem. Ja 
tas ir piesārņots, ar to jārīkojas kā ar kaitīgiem atkritumiem un jāiznīcina saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. 

Iepakojums: 1 gab./maiss. 25 gab./kartons. 
 
 

Ražots Ķīnā - MFG: MM-YYYYY 
Partija:  

Neizmantojiet 
atkārtoti 

2 

EN 14126/03+AC/04   EN 1149-5/18 EN 1073-2/02 

EN 13034/05+A1/09 6B tips 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 5B tips 

5 tips 6. tips 

H: 176-186 
C/W: 96-104 

 

Mikroporains polipropilēns+ 
polietilēns, 55 g/m2 

Izmērs M 0624 

otto schachner nordic 

Prinsessens Kvarter 2, 
7000 Fredericia, Dānija 

www.osnordic.dk 

 

EN 13034:2005+A1:2009 Aizsardzība pret šķidrajām ķimikālijām, viegla 
smidzināšana (6. tips) 

 

 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Aizsardzība pret cietajām daļiņām 
gaisā (5. tips) 

 
EN 1073-2:2002 Radioaktīvi piesārņotas daļiņas (bez stariem) 

 
 

EN 14126:2003+AC:2004 Infekcijas izraisītāji (5B, 6B tips) 

 
 

EN 1149-5:2018 - Elektrostatiskie lādiņi 

 
EN ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs - vispārīgās prasības  



EE - JUHISED 

LOE TÄHELEPANU: Kehtivate õigusaktidega antakse tööandjale (kasutajale) vastutus sobiva isikukaitsevahendi kindlaksmääramise ja valiku eest töökeskkonnaga seotud riskitüübi alusel 
(isikukaitsevahendi omadused ja suhteline kategooria). Seetõttu on asjakohane kontrollida koos kasutajaga ja/või koolitusel isikukaitsevahendi õiget ja praktilist kasutamist käsitlevate 
omaduste sobivust. Ettevõte keeldub igasugusest vastutusest võimalike kahjude või tagajärgede eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest või kui isikukaitsevahendeid muudetakse 
sertifikaadi objektist erineva isikukaitsevahendi puhul. Kui juhiseid ja teavet ei järgita, kaotab isikliku kaitsevahendi tehniline ja õiguslik kehtivus. 

Kirjeldus: 
Valget värvi, kapuutsiga ühetaoline kombinesoon, esikülje avause tõmblukk, mis on kaetud kleepuva lappidega, varrukad silmkoelise randmega, elastsed pahkluude ja kapuutsi juures. 
Lõigatud ja õmmeldud õmblused. Kootud randmed ja pahkluude kummikud on valmistatud Spandexist ja seega ei sisalda lateksit. 

Kasutage: 
Käesolevatele juhistele ja teabele vastavad rõivad vastavad Euroopa standarditele ja sobivad allpool nimetatud kasutusviiside jaoks. Need ei sobi kõikideks mittekasutamiseks (eelkõige 
seoses igasuguste riskidega, mis on seotud kolmanda kategooria vastavalt määrusele (EL) 2016/425). 

Piirangud: 
Kokkupuude teatavate kemikaalide või kõrgete kontsentratsioonidega võib nõuda kõrgemaid barjääriomadusi kas materjali või ülikonna konstruktsiooni osas. Selliseid piirkondi võib kaitsta 
1. kuni 4. tüübi rõivaste abil. Kasutaja peab ise otsustama, milline kaitse on vajalik ning millised on kombinesoonide ja lisavarustuse korrigeeritud kombinatsioonid. 

Riietusviis: 
• Veenduge, et suurus vastab kasutajale. Ärge tehke toodetel mingeid muudatusi. 
• Kontrollige, et tootes ei oleks defekte ja et see oleks heas seisukorras (puuduvad augud, õmblusteta osad jne). 
• Avage tõmblukk, riietuge, jälgides, et materjal ei läheks katki. Sulgege tõmblukk ja sulgege klapp. Tehke kleebisriba kinnitus kombinesooni külge ilma voldimata. Õhu kaudu levivate 

tahkete osakeste korral on soovitatav katta ja teipida tõmblukk ning mansetid ja pahkluud ümbritseda kleeplindiga. 
• Kaitseomadused kehtivad ainult siis, kui toode on õigesti riietatud ja suletud. 
• Kaitske katmata kehaosad (käed, hingamisteed, jalad) kaitsekinnaste, -saabaste, -maskide jne. abil, mis kinnitatakse kombinesooni külge (vajaduse korral lisades kleepribasid) ja 

pakuvad sama kaitsetaset, et tagada kogu keha kaitse. 

Eluaeg: 
Toodet soovitatakse kasutada viie aasta jooksul alates etiketile märgitud tootmiskuupäevast Mo nd ja tootmisaasta: MM-AJAA. 

Hoiatused: 
• Valige töövaldkonnaga sobivad tooted. 
• Ühekordselt kasutatav toode tuleb pärast iga kasutuskorda välja vahetada. 
• Kui esineb purunemisi, läbilööke jne, lahkuda tööpiirkonnast ja kanda uut kombinesooni. 
• Kemikaalide kaitseriietuse pikaajaline kandmine võib põhjustada kuumastressi. Soojusstressi ja ebamugavustunnet saab vähendada või kõrvaldada, kui kasutada sobivaid aluspesu ja 

sobivaid ventilatsiooniseadmeid. 
• Elektrostaatilist hajutavat kaitseriietust kandev isik peab olema nõuetekohaselt maandatud. Isiku ja maa vaheline takistus peab olema väiksem kui 108 Ω, nt sobivate jalatsite kandmise 

abil. 
• Elektrostaatilist hajutavat kaitseriietust ei tohi avada ega eemaldada, kui viibitakse tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas või kui käideldakse tuleohtlikke või plahvatusohtlikke 

aineid. 
• Elektrostaatilist hajutavat kaitseriietust ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud keskkonnas ilma vastutava ohutusinseneri eelneva nõusolekuta. 
• Elektrostaatilist hajutava kaitseriietuse elektrostaatilist hajutusvõimet võib mõjutada , pesemine ja võimalik saastumine. Elektrostaatilist kiirgust hajutav kaitseriietus peab tavapärase 

kasutamise ajal (sealhulgas painutamine ja liikumine) katma pidevalt kõik nõuetele mittevastavad materjalid. 
• See kombinesoon vastab nõuetele Ljmn, 82/90≤ 30% Ls 8/10≤ 15%. 
• Meetodiga saab mõõta kuivade aerosooliosakeste (mis on saadud naatriumkloriidi lahusest), mille aerodünaamiline massikeskmine läbimõõt on 0,6 µm, sissevoolamist kaitseriietusse. 
• Need rõivad on tuleohtlikud - hoidke neid tulest eemal. 
• Toote kahjustumise korral jätke töökoht kohe maha. 
• Kasutaja ei tohi rõivastust maha võtta, kui ta on veel ohualas. 

Art. 248056: Tüüp 5-6 
Kanga koostis: Mikropoorsest polüpropüleenist+ polüetüleenist, 55 g/m2 valge värvi. 

Tootja -> 

 
Mudel/artikli nr.> 

 

 
CE-märgistus -> 

 
Loe kasutusjuhendit 
-> 

 
EN standardid -> 

 

 
Piktogrammid -> 

 
 

 
<<- Suurus 

 
<- kandja 
(EN ISO 13688) 

 

 
Hooldus ja puhastamine: 

 

 

    
Kas mitte 
pesta 

Mitte valgendada Mitte 
kuivatada 

Mitte triikida Mitte 
keemiliselt 
puhastada 

Süttimisohtli
k kangas 

Hooldusjuhend -> 
 S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Kõrgus 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 191-201 
Rinnavöökoht 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 
 
 
 

 
Transport, ladustamine ja kõrvaldamine: 

Toodet tuleb transportida ja hoida kuivas kohas, eemal valgusja soojusallikatest. Kui toode ei ole saastunud, võib seda käsitleda tavaliste tekstiilijäätmetena. Kui see on saastunud, tuleb seda 
käsitleda kui ohtlikku prügi ja kõrvaldada vastavalt riigi seadustele. 

Pakend: 1 tk/kott. 25 tk/kartong. 

Valmistatud Hiinas - MFG: MM-YYYY 
Batch:  

Ärge kasutage 
uuesti 

2 

EN 14126/03+AC/04   EN 1149-5/18 EN 1073-2/02 

EN 13034/05+A1/09 tüüp 6B 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 tüüp 5B 

Tüüp 5 Tüüp 6 

H: 176-186 
C/W: 96-104 

 

Mikropoorsest 
polüpropüleenist+ 

polüetüleenist, 55 g/m2 

Suurus M 0624 

otto schachner nordic 

Prinsessens Kvarter 2, 
7000 Fredericia, Taani 

www.osnordic.dk 

 

EN 13034:2005+A1:2009 Kaitse vedelate kemikaalide eest, kerge 
pihustus (tüüp 6) 

 

 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Kaitse tahkete osakeste vastu (tüüp 5) 

 
EN 1073-2:2002 Radioaktiivselt saastunud tahkete osakeste (ilma 
kiirguseta) 

 
 

EN 14126:2003+AC:2004 Nakkusohtlikud ained (tüüp 5B, 6B) 

 
 

EN 1149-5:2018 - Elektrostaatilised laengud 

 
EN ISO 13688:2013 kaitseriietus - üldnõuded  



 

LT - INSTRUKCIJOS 

Atidžiai perskaitykite: pagal galiojančius teisės aktus darbdavys (naudotojas) yra atsakingas už tinkamų asmeninių apsaugos priemonių nustatymą ir parinkimą, atsižvelgiant į rizikos tipą, 
susijusį su darbo vietos aplinka (asmeninių apsaugos priemonių charakteristikos ir santykinė kategorija). Todėl tikslinga kartu su naudotoju ir (arba) per mokymus, susijusius su teisingu ir 
praktiniu asmeninių apsaugos priemonių naudojimu, patikrinti, ar priemonės savybės yra tinkamos. Bendrovė atsisako bet kokios atsakomybės už galimą žalą ar pasekmes, atsiradusias dėl 
netinkamo naudojimo arba pakeitus asmenines apsaugos priemones, kurios skiriasi nuo sertifikate nurodytų asmeninių apsaugos priemonių. Jei nesilaikoma instrukcijų ir informacijos 
nurodymų, PPE netenka techninio ir teisinio galiojimo. 

Aprašymas: 
Baltos spalvos, vientisas kombinezonas su gobtuvu, priekyje užsegamas užtrauktuku, uždengtu lipnia atvarta, rankovės su megztu rieškučiu, elastinės kulkšnys ir gobtuvas. Iškirptos ir 
susiūtos siūlės. Trikotažo riešų ir kulkšnių gumelės pagamintos iš spandekso, todėl jų sudėtyje nėra latekso. 

Naudojimas: 
Drabužiai, kuriems taikomos šios instrukcijos ir informacija, atitinka Europos standartus ir yra tinkami naudoti pagal toliau nurodytą paskirtį. Jie nėra tinkami naudoti visais kitais nei minėtais 
būdais (ypač dėl visų rūšių rizikos, susijusios su trečiąja kategorija pagal Reglamentą (ES) 2016/425). 

Apribojimas: 
Dėl tam tikrų cheminių medžiagų poveikio arba didelės koncentracijos gali prireikti didesnių barjerinių savybių, susijusių su medžiagos savybėmis arba kostiumo konstrukcija. Tokias sritis 
galima apsaugoti  tipo drabužiais. Naudotojas pats sprendžia, ar kombinezonas ir papildoma įranga tinka reikiamam apsaugos tipui ir ar jie yra tinkami. 

Apsirengimo būdas: 
• Įsitikinkite, kad dydis atitinka naudotojo dydį. Nedarykite jokių gaminio pakeitimų. 
• Patikrinkite, ar gaminys neturi defektų ir yra geros būklės (ar nėra skylių, neįsiuvamų dalių ir pan.) 
• Atidarykite užtrauktuką, apsirenkite, saugodami, kad nesuplyštų medžiaga. Uždarykite užtrauktuką ir užklijuokite atvartą. Priverskite lipnią juostelę pritvirtinti prie kombinezono . Jei ore 

yra kietųjų dalelių, patartina uždengti ir lipnia juosta apvynioti užtrauktuką, o rankogalius ir kulkšnis apvynioti lipnia juosta. 
• Apsaugos charakteristikos galioja tik tuo atveju, jei daiktas yra tinkamai aprengtas ir uždarytas. 
• Apsaugokite neuždengtas kūno dalis (rankas, kvėpavimo takus, pėdas) apsauginėmis pirštinėmis, avalyne, kauke ir pan., pritvirtintomis prie kombinezono (jei reikia, pridedant lipnią 

juostelę) ir suteikiančiomis tokio pat lygio apsaugą, kad būtų užtikrinta viso kūno apsauga. 

Gyvenimo trukmė: 
Produktą siūloma naudoti penkerius metus nuo etiketėje nurodytos pagaminimo datos Mo nth ir pagaminimo metų: MM-YYYY. 

Įspėjimai: 
• Rinkitės gaminius, suderinamus su darbo sritimi. 
• Vienkartinį elementą reikia pakeisti po kiekvieno naudojimo. 
• Jei įvyko lūžis, pradūrimas ir pan., palikite darbo zoną ir apsivilkite naują kombinezoną. 
• Ilgai dėvint apsauginius kostiumus nuo cheminių medžiagų gali kilti šilumos stresas. Šilumos stresą ir diskomfortą galima sumažinti arba pašalinti naudojant tinkamus apatinius 

drabužius ir tinkamą vėdinimo įrangą. 
• Asmuo, dėvintis elektrostatinį krūvį išsklaidančius apsauginius drabužius, turi būti tinkamai įžemintas. Varža tarp asmens ir žemės turi būti mažesnė nei 108 Ω, pvz., dėvint tinkamą 

avalynę. 
• Elektrostatinį krūvį išsklaidantys apsauginiai drabužiai neturi būti atidengti arba nuimti, kai yra degioje ar sprogioje aplinkoje arba kai dirbama su degiomis ar sprogstamosiomis 

medžiagomis. 
• Elektrostatinį krūvį išsklaidantys apsauginiai drabužiai nenaudojami deguonies prisodrintoje aplinkoje be išankstinio atsakingo saugos inžinieriaus patvirtinimo. 
• Elektrostatinį krūvį išsklaidančių apsauginių drabužių elektrostatinio išsklaidymo savybėms gali turėti įtakos , skalbimas ir galimas užterštumas. Elektrostatinį krūvį išsklaidantys 

apsauginiai drabužiai įprasto naudojimo metu (įskaitant lenkimą ir judesius) turi nuolat dengti visas neatitinkančias medžiagas. 
• Šis kombinezonas atitinka reikalavimus Ljmn, 82/90≤ 30% Ls 8/10≤ 15%. 
• Šiuo metodu nustatomas sausų aerozolio dalelių (susidariusių iš natrio chlorido tirpalo), kurių vidutinis aerodinaminis skersmuo yra 0,6 µm, prasiskverbimas į apsauginius drabužius. 
• Šie drabužiai yra degūs - laikykite atokiau nuo ugnies. 
• Sugadinus gaminį, nedelsdami palikite darbo vietą. 
• Naudotojas neturi nusivilkti drabužio, kai jis vis dar yra rizikos zonoje. 

Straipsnis. 248056: Nr.: 5-6 tipas 
Audinio sudėtis: Mikroporinis polipropilenas+ polietilenas, 55 g/m2, balta spalva. 

Gamintojas -> 

 
Modelio/straipsnio 
Nr. -> 

 

 
CE ženklinimas -> 

 
Perskaitykite 
naudojimo 
instrukcijas -> 

 
EN standartai -> 

 

 
Piktogramos -> 

 
 
 

Priežiūra ir valymas: 

 

 

    
Ar ne 
plauti 

Nebalinti Nedžiovinkite Nelydykite Nevalykite 
sausuoju 
būdu 

Degus 
audinys 

Priežiūros gairės -> 
 S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Aukštis 179-183 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 191-201 
Krūtinės liemuo 92-100 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 120-128 

 
Transportavimas, saugojimas ir išmetimas: 

Produktas turi būti gabenamas ir laikomas sausoje vietoje, atokiau nuo šviesos ir šilumos šaltinių. Jei gaminys 
neužterštas, jį galima tvarkyti kaip įprastas tekstilės atliekas. Jei jis užterštas, jį reikėtų laikyti kenksmingomis 
šiukšlėmis ir išmesti pagal šalies įstatymus. 

Pakuotė: 1 vnt./maišelis. 25 vnt 
 
 

 
 

 
<<- Dydis 

 
<- 
Naudotojas 
(EN ISO 13688) 

Pagaminta Kinijoje - MFG: MM-
YYYYY Partija:  

Nenaudokite 
pakartotinai 

2  

EN 14126/03+AC/04   EN 1149-5/18 EN 1073-2/02 

EN 13034/05+A1/09 6B tipas 
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 5B tipas 

5 tipas 6 tipas 

H: 176-186 
C/W: 96-104 

 

Mikroporinis polipropilenas+ 
polietilenas, 55 g/m2 

M dydis 0624 

otto schachner nordic 

Prinsessens Kvarter 2, 
7000 Fredericia, Danija 

www.osnordic.dk 

 

EN 13034:2005+A1:2009 Apsauga nuo skystų cheminių medžiagų, 
lengvo purslo (6 tipas) 

 

 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Apsauga nuo ore esančių kietųjų 
dalelių (5 tipas) 

 
EN 1073-2:2002 Radioaktyviosiomis dalelėmis užterštas (be spindulių) 

 
 

EN 14126:2003+AC:2004 Infekcinės medžiagos 5B, 6B tipas) 

 
 

EN 1149-5:2018 - Elektrostatiniai krūviai 

 
EN ISO 13688:2013 Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai  



otto schachner nordic 
Prinsessens Kvarter 2 
7000 Fredericia 
www.osnordic.dk 
(Declaration of Conformity available) 

Protective Suit Type 5B – 6B 
 

Art. 248056xxx (M – 4XL) 

 

 0624  
Batch: 248056-07_47299 

 
 

 
0624 

This protective suit fulfills the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425. 
Notified body #0624: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA - Piazza S. Anna, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – ITALY. The chosen Notified Body for 
Conformity to type assessment – Module C2: Notified body #0624. 
EU declaration of conformity is available at: www.os-safetycenter.com 
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Art. 248056 (Type 5 – 6): 

 
 


