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DIMENSIONER
FORMAT TILE CLASSIC PLANK MODERN PLANK

Bredde 320 mm 187 mm 210 mm

Længde 1300 mm 1251 mm 1510 mm

Antal paneler pr pakke 5 9 7

m² pr pakke 2,08 m² 2,105 m² 2,22 m²

Vægt pr. emballage 17,25 kg 17,5 kg 17,5 kg

PARAMETRE Pergo-VæRDIER

Total tykkelse EN 428 4,5 mm

Overflade EN 429 0,3 mm

Overfladebehandling Titan V™

Not og fer PerfectFold™V

FABRIKSGARANTI

METODE PARAMETRE Pergo-VæRDIER

brugsklasse EN 16511 Klasse 32

CE EN 14041 DOP: PVO 0502

Garanti Boliganvendelse Se monteringsvejledning 20 år

Professionel brug Se monteringsvejledning Efter forespørgsel

GENERELLE DATA
METODE PARAMETRE NORMKRAV Pergo-VæRDIER

Slidstyrke ISO 24388-A >1200 cykluser >2400 cykluser

Permanent trykmærke EN 433 <0,10mm OK

Brandklassificering EN 13501-1 Bfl-s1

Variation i dimension ISO 23999 6 t ved 80 °C <0,25% <0,05%

låsning styrke ISO 24334 Fmax langside >1 kN/m 2 kN/m

Fmax kortside > 1,5 kN/m 2,5 kN/m

Modstand mod pletter EN 423 Klasse 1

UV-bestandighed ISO 105 B02 Klasse 6 Klasse >6

Flytning af møbelben EN 424 ben 0,1mm/32 kg Ingen ændring

Kontorstolehjul ISO 4918 >25000 cykluser Ingen delaminering, ingen forstyrrelse OK

Skridsikring EN 13893 DS

DIN 51130 R 9

ENV 12633 USRV Klasse 1

Varmemodstand EN 12667 Uden Pergo underlag 0,015 m² K/W

På et Pergo-underlag 0,044 m² K/W

Gulvvarme

Trinlydsreduktion ISO 712/2 Uden Pergo underlag ∆Lw=2 dB

, På et Pergo-underlag ∆Lw=17 dB

CERTIFIKATER
Pergo-VæRDIER

U-zeichen Z-156.603-1573

AFFSET A+

M1 Meget lav emission, lugtfri

FARLIGE STOFFER
Formaldehydafgasning EN 14041 Formaldehyd ikke tilsat i produktionen E1

TVOC 28 dage <1000µg/m³ <10µg/m³

Indhold m/119 list Ændring - 2010 Ikke til stede

Passer til alle almindelige gulvvarmeanlæg i cementgulve IKKE egnet til opvarmningsfolie. Maks. kontakttemp. ≤ 

27°C. Se separat monteringsvejledning. 
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