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Spild
Der skal péregnes ca. 5-10% spild til sortering og afkapning ved faldende leengder (ved udelukkende brug af lange
leengder kan spildet vare storre).

Underlag
Underlaget skal vere fast, der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strgerne.

Afstand til terreen
Der skal holdes en afstand pa minimum 20 cm fra terreen til underkant af terrasseplanken.

Haeldning
Der skal laves fald vaek fra huset pd minimum 1 cm per meter terrasse, sa nedber kan ledes vak fra hus og
planker.

Stroer

Hardttraesstroer 142 x 70 mm anbefales for lengere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved
evt. brug af trykimpragneret tree skal murpap monteres mellem planker og streer. Der skal anvendes dobbeltstro-
er ved stodsamlinger.

Streafstand

*  20-21 mm planker, tykkelse max. 50 cm c¢/c (21 mm Thermo Ask max. 40 cm c/c).

* 25 mm planker max. 60 cm c/c. Streer i hardttree 42 x 70 mm (BxH) kan maksimalt speende over 100 cm c/c
— ved streafstand pd maksimalt 50 cm c/c.

Ventilation
Terrassen/plankerne skal have tilstreekkelig ventilation, sa plankerne ikke slar sig. Terrassen skal ventilere fra
siden/siderne, og der skal veere minimum 5 cm luftspalte.

Fastgorelse
Montage af skruer udferes 25-30 mm fra plankekant i begge sider og altid oppe-fra.

Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stal:
*  Ved brug af hardttrees stroer NKT SPUN+ SUH A4 4,5x60 mm eller tilsvarende
*  Ved brug af trykimpreegneret stroer NKT SPUN+ SUH A4 5,0x70 mm eller tilsvarende.

(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt — alt reklamation frafalder).
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Forboring
Forbor hullerne pa planken langsomt med undersankningsbor. Til forboring anvendes et bor, der er 0,5 mm min-
dre end skruens tykkelse. Streer i hardttree skal ogsa forbores. Stroer i trykimpragneret tree ma ikke forbores.

Afstand mellem planker

* 5-7mm ved Ipé

e 8-10 mm ved andre traesorter

* 15 mm til murveerk, faste sgjler eller lignende

*Brug afstandsklods mellem plankerne, og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.

Endetrae

Endetra er enten vokset/malet for at beskytte imod udterring. Varen leveres i ra lendger og skal evt. renskeres
inden endelig montering. Ved renskaring kan traeet med fordel beskyttes med endetreesforsegler for at minimere
eventuelle revnedannelserne.

Skruetvinge
Der skal anvendes skruetvinge under fastgerelsen eller andet egnet varktej. ”Skave planker” er uundgéeligt for
hardttree og isaer ved lange laengder. Dette skyldes traeets harde egenskaber.

Med-/modvaekst
De fleste traesorter har med-/modvekst (&rerne rejser sig pa tveers og bliver ikke glatte). Dette kan afhjelpes ved,
at pudse terrassen efter laegning.

Hit & mis
Heovlen har ikke forarbejdet planken ordentligt, og mé kun forekomme i mindre omfang.

Propper
Limes fast med vandfast traelim og slibes i niveau, nar limen er heerdet.

Profil
* Rillet/Glat — Rillet forside/ bagside ikke altid renhevlet.
* Glat/Glat — Glat forside/ bagside ikke altid renhovlet.

Farveudtraek

De fleste traesorter har farveudtraek ved fugtpévirkning, der kan smitte af pa veegge og fliser, iseer hvis terrassen/
altanen er havet over terren (husk at dekke af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden
fugtpéavirkning fra nedber.

Der skal udvises god handveerksmeessig byggeskik. I ekstraordincere forhold/omgivelser skal projektet godkendes i samrad
med relevante fagpersoner omkring byggeriet.
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