OPLYSNINGER TIL GULVLAEGNING P E RG o
®

VINYL PLANKS &TILES

5 gyldne regler

Leeg dit gulv ved en temperatur mellem 18 og 30° C.

X:} ¢ {} (_’® “en Pergo-Vinyl skal akklimatiseres der, hvor det skal lsegges, ved en
temperatur

pa 18-30 °C i mindst 48 timer, for arbejdet skal udferes. Rum- og
gulvtemperaturen skal vaere konstant for, under og i mindst 24 timer efter,
gulvet er lagt.

Brug et seerligt underlag ved en temperatur over 45°C.

Pergo-Vinyl er blevet designet til indenders og opvarmede anvendelser (>
0 °C). Gulvet er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, bade
eller uopvarmede anvendelser uden brug af lim.

Hvis temperaturen pa dit gulv overstiger 45 °C, f.eks. pga. direkte sollys,
anbefales det at bruge Sun/Heat-underlaget eller at laegge gulvet uden
underlag pa et nivelleret mineralundergulv. Hvis du er bekymret over
gulvets temperatur, bedes du kontakte Pergos tekniske afdeling.

Klik det! Brug ikke en hammer eller slagklods.

Laft den planke, der skal laegges, lidt op ved at holde handen under den.
Skub forsigtigt samlingen pa den korte side ned, mens tommelfingeren
flyttes fra det inderste hjerne og udad, til der hegres et "klik". Serg

for, at enderne pa den korte side er lukket ved forsigtigt at banke

pa kliksamlingen pa den korte side med dit handled. Brug ikke en
hammer eller slagklods, da det kan beskadige kliksamlingen. Det er den
nemmeste made at laegge Uniclic® Multifit til Vinyl-klikplanker pa.

Hold en indendgrstemperatur pa over 0°C.

Sorg for, at indenderstemperaturen altid er > 0 °C og helst mellem
18-30 °C.

Serg for at lade et udvidelsesmellemrum pa 2 mm veere tilbage.
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Klargaring

Vi anbefaler, at alle planker til et kommercielt gulvprojekt bestilles pa
samme tid.

Serg altid for at opbevare Pergo-Vinyl omhyggeligt for at undga, at det
vrider sig. Opbevar, og transportér kasserne pa en plan flade paent
stakket. Opbevar aldrig kasserne opretstadende eller under fugtige

og stevede forhold eller ved ekstreme temperaturer. Pergo-Vinyl skal
akklimatiseres der, hvor det skal lsegges, ved en temperatur p& 18-30 °C i
mindst 48 timer, for arbejdet skal udferes. Rum- og gulvtemperaturen skal
veere konstant for, under og i mindst 24 timer efter, gulvet er lagt.

Undergulvets type, kvalitet og klargering har stor betydning for det
endelige resultat. Hvis undergulvet ikke er velegnet til at laegge Pergo-
Vinyl p4, skal der tages hgjde for det. Kontakt forhandleren af Pergo-
Vinyl, som hellere end gerne hjeelper dig. Du skal vaere opmaerksom p3,
at ujsevnheder i undergulvet kan efterlade maerker i Pergo-Vinylgulvet.

Undergulvet skal veere stabilt og godt fastgjort. Det ma ikke veere
bladt, beskadiget eller lgst lagt. Felgende gulvbeleegninger skal fiernes:
gulvtaeppe, nalefilt, vinyl, sytemmende laminat og parket osv. Skal

ikke fiernes: keramiske fliser, PVC, VCT, limet laminat og parket, faste
treepaneler osv. Skal ikke fiernes, men det er obligatorisk at bruge PE-
folie for at undga vandring: limet PVC, limet linoleum og limet olieret
parket.

Hvis gulvet skal laegges pa et undergulv af tree, skal den eksisterende
gulvbelzegning ferst fiernes. Der ma ikke vaere tegn pa mug og/eller
insektangreb. Serg for, at undergulvet af plant, og fastger eventuelle
Izse dele. Laeg en passende spanplade til nivellering af treegulve eller
nivelleringsmiddel ovenpa, s klargeringen af undergulvet er perfekt.
Nivelleringspladerne skal fastgares for hver 30 cm med skruer. En
krybekeelder under et plankegulv skal vaere med tilstraekkelig god e
udluftning. Fjern eventuelle hindringer, og serg for, at udluftningen er o
tilstreekkelig (i alt mindst 4 cm? ventilations&bninger pr. m2 gulv). Treeets
fugtindhold ma ikke overstige 10 %.

WWW.pergo.com
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Klargaring

Serg for, at undergulvet er helt plant. Stebefuger pd mere end 1 mm i
dybden og 4 mm i bredden skal udjsevnes ved hjeelp af en passende
grunder og et passende nivelleringsmiddel. Alle ujsevnheder, der er mere \
end 1 mm hgje og mere end 20 cm lange, skal udjeevnes. Grater skal 4
fiernes med slibning eller ved at skrabe. Det samme geelder ujeevnheder, ’('
der er mere end 2 mm og straekker sig over 1 m. Brug et velegnet
nivelleringsmiddel, og sperg leveranderen, om der er brug for grunder
eller forsegler. | nogle tilfeelde kan man undga ekstra nivellering af
undergulvet ved at bruge et underlag.

20 cm
I I 1 1 I I

<1 mm

Undergulvets fugtindhold ma hgjst veere 2,5 % (afretningslag i cement)
eller hgjst 0,5 % (anhydritundergulv). Hvis der er gulvvarme, ma
resultaterne hgjst veere 1,5 % og 0,3 %. Serg altid for at male, notere og
arkivere resultaterne for fugtindholdet.

<2,5CM% /
Tramex RH 75%)

| indbyggede gulvvarmesystemer (vand/elektricitet) kan afretningslaget
bruges med Pergo Vinyl, hvis der kan garanteres en konstant rum- og
gulvtemperatur p& 18 °C under akklimatisering, laegning og 48 timer
efter laegning. Af sundheds- og sikkerhedsmaessige arsager skal en
gulvoverfladetemperatur pa maks. 27 °C opretholdes. Adskilte rum med
og uden gulvvarme eller med forskellig temperaturstyring skal lzegges
med en overgangsprofil. For at vaere godt forberedt bedes du ogsa leese
den seerskilte beskrivelse af gulvleegning ved gulvvarme pa
WWW.pergo.com.
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Klargaring

Sorg for, at undergulvet er tort, fladt, stabilt, rent og fri for fedtstoffer og
kemiske stoffer. Hvis det er ngdvendigt, skrabes og afrenses gammelt
klzedemiddel. Fjern omhyggeligt alle urenheder (inkl. Sem ), fer gulvet
laegges, og fej og stavsug fladen. Reparer storre fejl og mangler ved
overfladen og starre revner. Det anbefales at fierne gamle fodlister og
montere nye, nar gulvet er lagt.

Der skal bruges folgende veerktej: maleredskab, sikkerhedsbriller, snor,
handsker og en blyant. Ud over det gaengse veerktgj anbefaler vi ogsa

at bruge en konkav multiskeerer og et gulvlaegningsvaerktoj beregnet til
Pergo-Vinyl. Sidstnaevnte fungerer ogsad som et kombineret 2-i-1 traekjern
og vinkel.

Hvis der bruges andet tilbehor end Pergo-Vinyl-tilbeher, kan Pergo-
Vinylen lide skade. Den garanti, Pergo yder, vil i sa fald bortfalde. Vi
tilrdder derfor, at der kun bruges Pergo-Vinyl-udstyr, som er udviklet og
afprovet specielt med henblik p& Pergo-Vinyl. Brug aldrig en slagklods til
leegning af Pergo-Vinyl.

Kontrollér alle planker fer og under laegningen ved det bedst mulige lys.
Brug aldrig planker med fejl.
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L aegning af gulvet

Serg under lzegning af gulvet for at blande gulvplankerne tilstraekkeligt v <
til, at der ikke er for mange ens, lyse eller marke planker lige ved siden

af hinanden. Gulvet kommer til at se bedst ud, hvis plankerne laegges
langs den leengste vaeg og parallelt med lysindfaldet. Serg for, at
endesamlingerne af plankerne i to rum ved siden af hinanden ikke flugter.
De skal veere mindst 30 cm forskudt.

Mal rummet, for du begynder at leegge gulvet. Serg for, at den sidste A [ \
plankeraskke er mindst 5 cm bred, nar gulvet er lagt feerdig. k\

Pergo-Vinyl er blevet designet til indenders og opvarmede anvendelser (>
0 °C). Gulvet er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, bade
eller uopvarmede anvendelser uden brug af lim. Hvis temperaturen pa dit
gulv overstiger 45 °C, f.eks. pga. direkte sollys, anbefales det at bruge
Sun/Heat-underlaget eller at lzegge gulvet uden underlag pé et nivelleret
mineralundergulv. Hvis du er bekymret over gulvets temperatur, bedes du
kontakte Pergos tekniske afdeling.

Start forst i venstre hjorne af rummet, og laeg evt. et underlag. Underlaget
skal laegges progressivt sammen med gulvlaegningen. Vi anbefaler
kraftigt at bruge de szerlige Pergo-Vinyl-underlag, som virker isolerende,
lyddaempende og nivellerende. Et underlag, der er for bladt eller lavet af
det forkerte materiale, vil beskadige dit gulv. Laminat-/parketunderlag

er ikke egnet til klik-LVT. Yderligere informationer om hvordan de skal
bruges, kan ses pa emballagen til underlaget eller fas ved henvendelse

til forhandleren. Den forste raekke, der laegges, skal vaere en hel planke.
Skeer den lange fer af den forste planke.
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L aegning af gulvet

Laeg planken med den side, hvor ferene er skaret af ind mod
vaeggen. Sarg for at lade et udvidelsesmellemrum pa 2 mm veere
tilbage. Ved gulvlaegninger med gulvvarme anbefaler vi at efterlade et
udvidelsesmellemrum pa 5 mm.

Det er nemt at save eller skaere i Pergo-Vinyl med en multicutter eller

en hobbykniv fra oversiden af gulvet. Skal der skaeres i en vinylplanke,
tegnes en streg, og der laves et godt snit med kniven i overfladen. Braek
derefter planken over med haenderne.

Vip den lange side af den farste planke i den anden raekke ind i den
planke, der allerede er lagt, i en vinkel pa 20-30°. Vip den planke, der
skal lzegges lidt op og ned, samtidigt med at der presses let pa den.
Plankerne klikker derefter sammen.

Lad derefter den tredje planke glide vandret ind. Laft den planke, der skal
lzegges, lidt op ved at holde handen under den. Skub forsigtigt samlingen
pa den korte side ned, mens tommelfingeren flyttes fra det inderste
hjgrne og udad, til der hares et "klik". Serg for, at enderne pa den korte
side er lukket ved forsigtigt at banke pa kliksamlingen pa den korte

side med dit handled. Brug ikke en hammer eller slagklods, da det kan
beskadige kliksamlingen.

Det er den nemmeste made at leegge Uniclic® Multifit til Vinyl-klikplanker

pa.
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L aegning af gulvet

Szt nu plankerne fra de farste to raekker sammen pa den korte side.
Kontrollér udvidelsesmellemrummet, og serg for, at de forste reekker
ligger helt lige. Det geres ved at holde en tynd snor langs den planke,
der er lagt, og justere, hvordan plankerne ligger, efter behov. Der skal
veere et udvidelsesmellemrum pa 2 mm langs mellemrummet. Det er ikke
ngdvendigt med ekstra udvidelsesmellemrum i plankernes bredde- og
lzengderetning.

Nar det resterende stykke underlag er kortere end bredden af en planke,
lzegges det naeste underlag. Det anbefales at forbinde underlagene med
tynd tape. 1/3-1/2

Fortsaet med at laegge raekke efter raskke pa samme méade hele rummet
igennem. Kontrollér altid hver enkelt samling, fer der fortsaettes. Du kan
presse din tommelfinger ned mod den everste del af hver eneste korte
endesamling, sa de lases godt sammen.
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~Feerdiggerelse

Undersgg den endelige overflade af det lagte gulv. Monter Pergo-
Vinyl-fodlister langs vaeggene, de ma dog aldrig fastgeres til selve
gulvet. Hvis der ikke kan placeres profiler eller fodlister, fyldes
udvidelsesmellemrummet ud med et elastisk fyldmateriale som Pergo
Vinyl Kit. Pergo Vinyl Hydrokit er velegnet til rum med hgj fugtighed som
badeveerelser.

Nar det nye gulv kommer til et dertrin eller en dgrdbning, anbefaler vi,

at degrkarmen underskaeres. For at sikre, at underskaeringen bliver rigtig,
vendes en planke om, og placeres pa gulvet langs derkarmen. Laeg
derefter Pergo-Vinyl-handsaven fladt ind mod planken, og sav gennem
derkarmen. Fjern den udsavede del af karmen, og st@vsug eventuel
smuld veek. Nu kan du ganske nemt klikke planken ind p& langsiden af
siden af den underskarne dezekliste. Brug Pergo-Vinyl-leegningsveerktgijet
som et treekjern, sa den lange og korte samling ligger helt teet til.

Brug Pergo-Vinyl-laegningsveerktgijet til at treekke plankerne sammen, hvis
det er sveert at vippe plankerne (fx under radiatorer).

Er der et ror i en raekke, skal det sikres, at rgret flugter praecist med den T
korte side af to planker. Bor et hul med samme diameter som rgret plus
10 mm. Klik plankerne sammen pa den korte side, og bor et hul midt i /Q

samlingen mellem to planker. Du kan nu laegge plankerne.
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~Feerdiggerelse

Hvis der er to rar, bores der et hul for hver af de afmeerkede punkter
svarende til rgrenes diameter plus 10 mm. Hvis rarene sidder pa plankens s
langside, saves ud i en 45° vinkel fra hvert hul til kanten af planken. E\

D

Lim derefter det udskarne stykke fast til de sider, der blev savet ud,
med en dertil egnet lim. Serg for, at der ikke kommer lim ind mellem det
udskarne stykke og undergulvet
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Vedligeholdelse

Du kan fint stevsuge et vinylgulv. Der ma ikke bruges damprenser

Du kan renggre dit vinylgulv med en fugtig eller vad gulvklud.

Vi har udviklet vedligeholdelsesmidlet Pergo Vinyl Clean specielt med
henblik pa at hold dit nye Vinyl-gulv i topform. Du kan finde yderligere
oplysninger om, hvordan du kan rengere og pleje dit gulv, pa www.
pergo.com. Szerlige rengeringsinstruktioner til erhvervsmaessig brug eller
industriprojekter kan fas ved at kontakte Pergos tekniske afdeling.

Sorg altid for straks at terre spildt veeske op.

Beskyt ben pa mgbler og stole. Brug (kontor)stole med blgde hjul, der er
velegnede til vinylgulve, og/eller brug et dertil egnet stoleunderlag.

Softwheel

Treek aldrig tunge mgbler hen over gulvet. Loft dem i stedet. Serg for, at
mgbelbenene har en stor flade og er forsynet med en beskyttelse, der
ikke pletter. Jo hgjere og/eller bredere mgblernes ben er, jo bedre fordeles
vaegten pa gulvet, og desto mindre er risikoen for at beskadige gulvet.
Leeg matter uden gummibagside uden for alle indgange, sa der ikke
sleebes jord, smasten og snavs ind pa gulvet. Det nedsaetter skaderne
og behovet for vedligeholdelse samt forlaenger gulvets levetid. Veaer
opmeaerksom pa, at leengerevarende kontakt med gummi kan efterlade
permanente maerker.

Lad ikke cigaretter, taendstikker eller andre varme genstande komme i
kontakt med gulvet, da det kan give permanente skader.

Serg for, at indenderstemperaturen altid er > 0 °C og helst mellem
18-30 °C. Hvis gulvtemperaturen overskrider 45 °C, skal du bruge
Sunsafe-underlaget.




