
MONTERINGSANVISNING
På dobbelt modulskorstene



Montageanvisning
for dobbelt modulskorstene

Generelt 
Bygningsreglementets regler vedr. skorstene og ildsteder, 
skal altid følges!

Skorstenstype, anvendelse
og afstand til brandbart
Skorstenen må anvendes som angivet i godkendelses
nummeret T 450 N1 D3 G - se forklaring på siden til venstre.
Dette betyder, at der intet mindste afstandskrav er til brændbart.
Dog skal følgende regler bemærkes:
•  Renselåger skal generelt holde en afstand til brændbare 
 materialer på 20 cm.
•  Der må ikke befæstes materiale på skorstenen.
•  Skorstenen skal kunne synes af skorstensfejer.

Stråtag
•  Ved gennemførelse i stråtag skalmures skorstenen med
 min. ½ sten og pudses. Pudslaget skal være 3 cm armeret
 pudslag. Dette skal begynde 30 cm under stråtaget og
 fortsætte helt igennem stråtaget.
•  Renselågen skal holde en afstand til stråtaget på min. 100 cm.

Skorstenshøjde
Der anbefales en minimumshøjde på 5 meter (ikke lovkrav). 
Er du i tvivl kontakt din skorstensfejermester. 

Vigtigt:
•  Skorstenen skal placeres på et plant, stabilt og ubrændbart  
 underlag, f.eks. 10 cm betondæk eller lignende.
•  Før montering tages stilling til placering af rensemodul og 
 røgrørs indføring.

Du kan hente mere information om montering på
www.schiedel.dk

Tabellen for brænde er for manuel indfyring. Ved automatisk 
indfyring kontaktes ildstedets fabrikant, eller skorstensfejer-
mesteren.

Fyring med brænde Indfyret effekt i kW
Ø 30 80-120 kW

Ø 25 55-80 kW

Ø 22,5 40-55 kW

Ø 20 30-40 kW

Ø18 20-30 kW

Ø 15/16 0-20 kW

Skorstensdiameter i cm

ISOKERN dobbelt modul
elementerne er her bygget
op med en stålarmeret
konsolplade. Så kan man
bygge mursten kun om
toppen af skorstenen.

ISOKERN dobbelt modul
elementerne er her afsluttet
med murkranse. Det er
den enkle måde at bygge
skorstenen så det ligner
mursten, da kransene
er indfarvede og ligner et
skifte mursten

Strømningsmodstand: 0,003 m. 
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal 

overflades behandles.
Byggehøjde max: 22 m
Højde over tag max: 2 m uden armering
Reaktion på brand: A1
Frigivelse af farlige stoffer: Ingen
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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CE-mærket i henhold til EN 1858: 2008 + A2011

*Temp målet ved indløb i skorsten.

*Temp målet ved indløb i skorsten.

Blandet brændsel,

CE-mærket i henhold til EN 1858: 2008 + A2011
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa
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Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Tekniske specifikationer
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:
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Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
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Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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25

Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.

SCH_Hovedbroch_feb 2010.indd   25 25-02-2010   09:27:41

D = Tør skorsten. 
Temparatur over 150 grader
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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0036
04

Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23,DK-7470 Karup
0036 CPD 90219 001

EN 1858:2008+A2011

ISOKERN DM
T450 N1 D3 G00

Flow resistance: Mean roughness 3 mmThermal resistance: 0,465 m2 K/WCompressive strength: 22 m
Flexural strength: 2 m
Freeze-thaw: N.P.D.
Reaction to fire: A1Release of dangerous substances: None

CE-mærket

Certifikat

Producent

G00 = 0 mm til brændbart

G = Sootfire resistent.
Afprøvet ved 1000 grader

3 = Alle brændselstyper, dog 
ikke gas

D = Tør skorsten. 
Temparatur over 150 grader

Er godkendt til 
følgende temperaturklasser:

T450 = Godkendt til 450°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00 T450 N1 D 3 G20 T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00 T450 N1 D 3 G20 T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00 T450 N1 D 3 G20 T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat
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0036 CPD 90219 001 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00 T450 N1 D 3 G20 T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:
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Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
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Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00 T450 N1 D 3 G20 T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
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separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.
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Godkendt til 450 grader.
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CE-mærket
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Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
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Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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Enkeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Egnet til moderne brændeovne

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Det enkleste skorstenssystem.
Perfekt til brændeovn og særligt egnet hvis skorstenen 
monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkeltmo-
dulskorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét 
komplet modul ad gangen, blot med lim imellem.

Elementerne består af isolerende pimpsten, så skorstenen 
aldrig bliver særlig varm på overfl aden. Hvis du vil bygge en 
skorsten med mursten omkring, er enkeltmodul den oplagte 
løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk over-
kommeligt.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

Er godkendt til
følgende temperaturklasser: 

T400 = Godkendt til 400°C 
T450 = Godkendt til 450°C 
T600 = Godkendt til 600°C

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T400 N1 D 3 G00T450 N1 D 3 G20T600 N1 D 3 G50

3 = Alle brændselstyper, dog ikke gas

G00 = 0 mm til brændbart
G20 = 20 mm til brændbart
G50 = 50 mm til brændbart

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,354 m2 K/W.
Trykfasthed: 6 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs skal
 overfl adebehandles.
 Ved temp. klasse 450 og
 600 skal skorstenen
 overfl adebehandles på
 alle fl ader.
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Dobbeltmodulskorstenen
kan anvendes til følgende
brændselstyper:

Træ: Særdeles egnet

Halm: Særdeles egnet 

Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Flis: Særdeles egnet 

Stokerfyr: Egnet ved røgtemp. over 150 °C
Blandet brændsel,

Kul: Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Olie:  Egnet ved røgtemp. over 150 °C

Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal 
kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes 
jernarmering i skorstenen.

En dobbeltmodulskorsten skal vælges, når der er brug for en 
skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbin-
delse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med 
separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer 
mod høje temperaturer på overfl aden. Samtidig er den nem
at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare 
byggematerialer eller bygges som fritstående skorsten uden
for huset.

Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin, så skorstenen 
kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af byg-
ning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så 
den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres ”skorsten
i skorstenen”. Skorstenen fås i alle gængse størrelser og kan 
derfor bruges til både store og små ildsteder. Stort tilbehørs-
program inkl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skor-
sten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset.

CE-mærket i henhold til EN1858: 2003 - 7

T450 = temperaturklasse
Godkendt til 450 grader.

N1 = trykklasse
Afprøvet v. 40 Pa

Certifi kat

CE-mærket

0036 CPD 90219 001
Schiedel Skorstene A/SIndustrivej 23DK-7470 Karup
T450 N1 D 3 G(00)

3 = Alle brændsler, dog ikke gas

G(00) = afstand til brændbart, intet krav.
(Dog gælder de hidtidige krav ved
afstand til stråtag)

G = Sootfi re resistent. 
Afprøvet ved 1000 grader

D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader

Producent

Tekniske specifi kationer 
Strømningsmodstand: 0,003 m.
Varmeresistens: 0,465 m2 K/W.
Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa.
Trykfasthed indermodul: 7 Mpa.
Fejetest: OK.
Frosttest: Skorsten udendørs
 skal pudses.
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 1. Montering
Der opmærkes hvor skorsten skal placeres. Efter opmærkning 
kontrolleres med vatterpas, at skorstenen er placeret således, at 
den forløber lodret i hele sin længde. Såfremt underlaget ikke er 
i vater, kan modulet rettes med kiler. 
Ydermodul monteres før startmodul.

4. Konsol
Til skalmurede skorstenspiber monteres konsollen med skor-
stenslim umiddelbart før tag gennemføringen. Før montering af 
konsol fjernes forhøjning på overkant af ydermodul. Konsollens 
bæreevne er max. 10 tons.
Alternativt kan man benytte murkranse (rød, gul eller grå) som 
erstatning for ydermoduler, og her benyttes ikke konsol.

5. Afslutning
Skorstenen afsluttes med afdækning, topring og evt. tag.
Afdækning og sidste indermodul limes først, når sidste indermodul 
er tilpasset i højden. 
1. Afdækningen lægges løst på sidste ydermodul.
2. Sidste indermodul placeres uden lim.
3. Der opmærkes hvor indermodulet skal afkortes (se billede).
4. Afdækningen limes fast på ydermodulet med skorstenslim, så 
 åbningen i afdækningen følger den indvendige kant i ydermodu- 
 let. (se billede)
5. Der forbores i ydermodulet med 5 mm murbor for fastskru- 
 ning af afdækning.
6. Afdækningen fastskrues med de medfølgende skruer. (se billede)
7. Der limes i indermodul og det tilpassede indermodul monte- 
 res. (se billede)
8. Modhagerne på de 4 ben på topringen bukkes indad, så de kan  
 gribe fat i indermodulet. (se billede)
9. Topringen lægges ovenpå det sidste indermodul, og presses 
 ned på plads.
10. Evt. skorstenstag monteres ved at skrue de medfølgende gevind- 
 stænger ned i topringen, som vist på billederne herunder.

6. Røgrørsbøsning
Der forbores et hul med kopbor, svarende til dimensionen på 
røgrørsbøsningen i både inder- og ydermodul (eller med murbor 
som vist på billederne), hvorefter bøsningen monteres i hullet. 
Det er vigtigt, at bøsningen/glassnoren slutter tæt ved indermo-
dulet, for at undgå falsk luft. Skal røgrøret igennem både skor-
stensside og murværk monteres bøsning i DM skorstenen, og 
der isættes en kort bøsning i murværk.

Bemærk: Skal skorstenen forsynes med skorstenstrin, monteres ud-
vendigt op af en gavl, eller være fritstående mere end 2 meter, hen-
vises til monteringsanvisning for fritstående ISOKERN dobbeltmodul 
skorstene.

2. Limning
Til samling af elementerne anvendes Schiedel Skorstenslim. Til 
påføring anvendes medsendte mørtelpose. På ydermodul påføres 
så meget lim, at limen presses ud på ydersiden af modulet. Yder-
modulet monteres før indermodulet, således at overskydende 
lim kan fjernes fra indersiden af ydermodulet, før indermodulet 
monteres. Indermodulet limes kun på indvendig fals. Inder- og 
ydermodulet må ikke være forbundet med hinanden af skor-
stenslimen. Overskydende skorstenslim på såvel inder- og yder-
modul fjernes med fugtig børste eller fugtig svamp.

3. Monteringsrækkefølge
Modulerne monteres i den rækkefølge, som billederne angiver. 
Yder- og indermoduler monteres skiftevis. Når montering er af-
sluttet udstøbes indermodul i bund op til underkant på nederste 
renselåge.  Ved skalmuring af skorsten monteres en ekstra firkant- 
et renselåge i skalmuren. 
Ved DM44 og DM54 skal spalterne over og under renselemskar-
men efterfyldes med skorstenslim

Bemærk: Ved montering af glassnor lægges glassnoren løst som vist 
på billedet.



7. Overfl adebehandling
Alle skorstensdele, som er i det fri, skal overfl adebehandles med 
puds, vandskuring eller berapning.
Det er ikke påkrævet, at overfl adebehandle de dele af skorste-
nen, som er under tag.

Vi anbefaler Schiedel Isokern Skorstenspuds til overfl adebe-
handling i én enkelt arbejdsgang.

8. Armering i fundament
Vi anbefaler  Schiedel Isokern armeringsstål med gevindbøsninger 
til de dimensioner, der er markeret i det skraverede felt i skemaet.
Ved andre dimensioner, benyttes Kamstål KS550 i henhold til 
skemaet.

9. Armering i fundament
Der istøbes armering i fundamentet, i henhold til punkt 8 for 
skorsten. Armering skal føres til bund i fundament.
Anvendes Kamstål KS550 skal dette føres minimum 90 cm over 
fundamentets overkant.

Fritstående dobbelt modul skorstene

Skorstens
højde

DM 36
Sidelgd

DM 44
Sidelgd

DM 54
Sidelgd

DM 44x80
Sidelgd

Armering mm

36 44 54 80

3,00 0,6 0,70 0,75 0,9x1,25 8 8 10 10

3,60 0,70 0,75 0,80 1,0x1,4 8 8 10 10

4,20 0,8 0,85 0,90 1,15x1,5 8 8 10 10

4,80 0,85 0,95 1,10 1,3x1,65 8 8 10 10

5,40 0,95 1,10 1,10 1,45x1,8 10 8 10 12

6,00 1,05 1,20 1,30 1,6x1,95 12 10 10 12

6,60 1,15 1,30 1,35 1,75x2,1 12 10 10 14

7,20 1,25 1,40 1,45 1,9x2,3 14 12 12 16

7,80 1,50 1,55 12 12

8,10 1,50 1,65 14 12

8,70 1,70 14

9,30 1,80 14

9,90 1,90 16

10,50 1,95 18

11,10 2,05 18

11,40 2,15 20

Afstand mellem armeringsjern

DM 36
DM 44

265

365 440 545 800

325 410 680

DM 54

90
0

90
0

DM 80

10. Monteringsrækkefølge
1.  Fundament støbes, incl. armeringsjern. Det er vigtigt, at funda-
 ment støbes, således at dette er plant (kontroller med vatterpas).
2.  Montering af elementer
3.  Skal skorstenstrin isættes, gøres dette under montering af 
 ydermoduler. Der skæres riller til trin i bunden af det yder-
 modul, som skal placeres over trin. Herefter monteres trin og
 armeringsjern.
4.  Såfremt der benyttes Kamstål KS550, skal overlap ved fun-
 damentet være minimum 90 cm, og i efterfølgende stød skal
 overlap være minimum 60 cm.
5.  Armeringshullerne udstøbes med Schiedel Isokern omstøb-
 ningsmørtel. Alternativt kan man benytte en tyndtfl ydende 
 beton (cement og sand, som blandes i forholdet 1:3).

 Under udstøbning af armeringshullerne, bevæges armerings-
 jernet for at sikre at armeringshullerne fyldes helt ud. 
 Armeringsjernet afkortes 1 cm under overkanten af sidste
 ydermodul, hvorefter hullerne fyldes helt op.

Bemærk: Benyt IKKE andre, færdigblandede støbemasser. Disse kan 
evt. forårsage varige skader på skorstenen.

11. Afstandsholdere
Anvendes ved alle fritstående skorstene, samt skorstenspiber 
over 2 meter.
Foto 1: Gældende for DM36 og DM44: Første sæt afstandsholde-
re anbringes 2 meter. over fundament. Afstandsholderene anven-
des parvis overfor hinanden for hvert andet ydermodul, se billede. 
Hvert andet sæt afstandsholdere drejes 90º i forhold til foregå-
ende sæt.
Foto 2+3: Gældende for DM54: Alle 4 afstandsholdere monte-
res i toppen af skorstenen, som vist på billederne. Denne type 
afstandsholdere kan også anvendes til evt. efterfølgende monte-
ring på DM36 og DM44.

12. Armering af 
skalmurede ISOKERN 
dobbelt modul skorstene
Skalmurede DM skorstene, uden skorstenstrin, der er skalmuret
i hele skorstenens højde, skal ikke armeres.
I alle andre tilfælde skal anvisning for armering følges (se pkt. 8).

1. 3.

2.



Schiedel Skorstene A/S er ejet af Schiedel gruppen, som er en del af Monier koncernen. Schiedelgruppen har fabrikker og forhandlernet i 23 

europæiske lande, herunder også Danmark. Schiedelgruppen er førende på det europæiske marked inden for udvikling, produktion og salg 

af skorstens- og pejseløsninger af høj kvalitet.

R
ek

la
m

eT
ry

k

Schiedel Skorstene A/S
 Industrivej 23 · DK-7470 Karup J
Tlf. (45) 70 10 20 11
Fax (45) 70 10 20 88
salg@schiedel.dk
www.schiedel.dk  


