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2.1

Produktidentifikator: Alfix FlexBinder

PR-nummer: -

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser,
der frarades: Produktet tilsaettes Alfix fliseklaebere.

Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet:

Alfix A/S

H.C. Orsteds Vej 11-13

6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11

Fax: +45 75 50 40 11

e-mail: alfix@alfix.dk

Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel

Ngdtelefon
+45 75 52 90 11 (Alfix)
+45 82 12 12 12 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

Klassificering af stoffet eller blandingen

Ifglge CLP (1272/2008)

Supplerende faresaetninger:

Indeholder methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone. Kan udigse allergisk
reaktion. (EUH208).

Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres. (EUH210)

Den fuldsteendige tekst for H-saetninger findes i pkt. 16.

2.2 Meerkningselementer

Meerkning ifglge CLP (1272/2008):

Piktogram: -
Signalord: -

Supplerende faresaetninger:
Indeholder methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone. Kan udlgse allergisk
reaktion. (EUH208)

Anden maerkning:

PR: -

MAL-kode (1993): 00 — 1

Brugsklar blanding: 00 — 4 (efter blanding med fliseklaebere)

2.3 Andre farer

Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH
bilag XIII.

3.1 Stoffer
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.
Produktet er baseret pa vandig kunststofdispersion.

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

A

Indandning:
Bring den tilskadekomne til frisk luft. Lette tilfeelde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag:
Kontakt laege. Sveere tilfeelde: Bevidstlgse lejres i aflast sideleje med hovedet lavt og
holdes varme. Er vejrtreekningen stoppet, gives kunstigt &ndedraet. Tilkald straks laege eller
ambulance.
Hudkontakt:
Tag forurenet tgj af. Skyl huden og vask grundigt med vand og saebe. Efter afvaskning
smgres huden med en fed creme. Huvis irritation ikke opharer: Kontakt laegen.

Jjenkontakt:

Det opspilede gje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter.
Evt. kontaktlinser fiernes. Hvis irritation ikke opharer straks: Kontakt laege. Skylningen
fortsaettes ogsa under transport til laege/sygehus.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige maengder vand. Hvis gjeblikkelig laegehjselp
ikke er mulig; Fremkald ikke opkastning. Hold hovedet lavt, for at undgad maveindhold i
lungerne. Tilkald straks ambulance. Bevidstlgse ma ikke fa veeske.
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Ved bevidstlgshed: Se indanding.
Forbraending:
Ikke relevant.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede:
Langvarig hudkontakt kan medfare redme og irritation. Anvendelse af store maengder i
sma, darligt ventilerede rum kan give ubehag f.eks. hovedpine og kvalme.
4.3 Angivelse af, om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig:
Ved bevidstlgshed: Tilkald straks laege eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til
leege eller skadestue.

5.1 Slukningsmidler:
Anvend skum, pulver eller kulsyre. Brug ikke vandtage eller vandstrale.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:
Produktet er ikke brandfarligt. Ved ophedning /brand kan der udvikles skadelige
rgggasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:
Fjern beholder om muligt eller nedkgl med vand. Brug luftforsynet &ndedraetsveern ved
brandslukning.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer:

Brug personlige vaernemidler — se pkt. 8. Sgrg for god udluftning.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ved spild til det ydre miljg kontaktes miljigmyndighederne.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Sterre maengder opsamles med sand, granulat eller andre sugende materialer og
handteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre handtering af spild —
se pkt. 13

6.4 Henvisning til andre punkter:
Se ovenfor.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Serg for god ventilation ved arbejde med produktet. Der skal veere let adgang til rindende
vand og gjenskylleflaske.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i tillukket originalbeholder pa et tort og velventileret sted. Opbevares adskilt
fra levnedsmidler, foderstoffer o.l.
Brandfareklasse: -

7.3 Seerlige anvendelser
Se anvendelse — pkt 1.

8.1 Kontrolparametre
Ikke relevant.

8.2 Eksponeringskontrol:
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Ingen seerlige.

8.3 Personlige veernemidler
Indanding: Andedraetsveern ikke pakraevet.
Hud: Brug beskyttelseshandsker af f.eks. PVC, neopren og vinyl. Det har ikke veeret
muligt at finde data for gennembrudstider, sa det ma anbefales at udskifte handsken ved
spild pa denne.
Jjne: Teetsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i gjnene.
Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget: Eventuelle rester og affald fra
produktion, skal opsamles og bortskaffes som naevnt i pkt. 13.
Behandling og udledning af spildevand skal veere i overensstemmelse med kommunale
bestemmelser.

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Tyktflydende vaeske / pasta.
Lugt: Karakteristisk.
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Lugtteerskel: -
pH: 8
Smeltepunkt/frysepunkt: -
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: -
Flammepunkt: -
Fordampningshastighed: -
Anteendelighed: -
@vre/nedre anteendelses- eller
Eksplosionsgraenser: -
Damptryk: -
Dampmassefylde: -
Relativ massefylde: 1,0 g/cm?
Oplgselighed i vand: Letoplaselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: -
Selvanteendelsestemperatur: -
Dekomponeringstemperatur: -
Viskositet: -
Eksplosive egenskaber: -
Oxiderende egenskaber: -

9.2 Andre oplysninger: -

PUNKT 10: 10.1 Reaktivitet
Stabilitet og reaktivitet Stabilt ved normalt brug.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.
10.3 Risiko for farlige reaktioner
Fugt og kontakt med vand medfarer ophaerdning til hard masse.
10.4 Forhold, der skal undgés
Ingen kendte.
10.5 Materialer, der skal undgas
Ingen kendte.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte.

PUNKT 11: 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:
Toksikologiske oplysninger Ingen kendte.
Sandsynlige eksponeringsveje: Hud, lunger og mave-tarmkanal.

11.2 Symptomer:
Indanding:
Anvendelse af store maengder i sma, darligt ventilerede rum kan give hovedpine og
kvalme.
Hud:
Langvarig hudkontakt kan medfere redme og irritation
djne:
Staenk kan give irritaion.
Indtagelse:
Indtagelse vil medfare kvalme, ubehag og
eventuelt opkast.
Langtidsvirkninger:
Ingen kendte.
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PUNKT 12: 12.1 Toksicitet:
Miljgoplysninger Der er ikke tilstreekkelige data af indholdsstofferne til en miljgklassificering ifglge
Miljgministeriets regler.
12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Produktet er ikke let nedbrydeligt.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale:
Ingen tilgeengelige data.
12.4 Mobilitet i jord:
Ingen tilgeengelige data
12.5 Resultater af PBT- og vPVB-vurdering:
Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.
12.6 Andre negative virkninger:
Ingen kendte.

PUNKT 13: 13.1 Metoder til affaldsbehandling:
Forhold vedr. bortskaffelse Produktet skal ikke betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og
afhentningsordning.
Kemikaliegruppe: Affaldsfraktion: EAK kode:
H 03.51 08 04 10
Klaebestof- og
fugemasseaffald, bortset fra
affald henhgrende under 08
04 09.
PUNKT 14: Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.
Transportoplysninger 14.1 UN-nummer: -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: -

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe: -

14.5 Miljgfarer: -

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren: -

14.7 Bulktransport iht. til bilag Il i MARPOL73/78 og IBC-koden: -

PUNKT 15: 15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til
Oplysninger om lovmaessig regulering sikkerhed, sundhed og miljg:
Ingen uddannelse er ngdvendig, men et seerligt kendskab til denne brugsanvisning bar
veere en forudsaetning.
Desuden omfattet af falgende bekendtggrelser:
- Bekendtgarelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.
- Bekendtgarelse om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer mv. af
stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmilje nr. 559 af 4. juli 2002 (bilag 1)
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Faresaetninger angivet under punkt 2, 3 og 16:
Andre oplysninger EUH208: Indeholder methylchloroisothiazolinone /methylisothiazolinone. Kan udlgse allergisk
reaktion.

EUH 210: Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
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