
Vedligeholdelse af 
Morsø Outdoor produkter



Morsø Forno / Grill Forno / Kamino er fremstillet i solidt støbejern, der er dobbelt coated. 
Dobbelt coating UHT 600 er godkendt til anvendelse i forbindelse med indirekte kontakt 
med fødevarer, og er gennemtestet og godkendt efter NORSOK standard.

Støbejernsoverfladerne kan i det daglige tørres af med en fugtig klud eller vaskes med en 
mild opløsning af brun sæbe, når ovnen er kold. Brug evt. demineraliseret vand – alminde-
ligt postevand kan give kalkskjolder. Overfladen kan dog med tiden blive lettere anløben og 
grålig, men det er muligt at friske den op med Morsø spraymaling til udendørs brug (UHT 
600). Bliver overfladen voldsom anløben med tendens til rustdannelse kan en nænsom 
rensning foretages med fint sandpapir/slibepapir. Man skal sikre sig, at overfladen er fuld-
stændig ren og tør inden et nyt tyndt lag spraymaling påføres.

For at skåne Morsø Outdoor produkterne anbefales opbevaring tørt (indendørs) i vinter-
perioden. 

1. Før behandling - eks. Forno og Grill Forno

2. Slibning med slibesvamp korn 180



3. Grundig aftørring med vand

4. Maling - et tyndt lag spredes jævnt

5. Efter behandling



www.morsoe.com

Vedligeholdelse af ståldele 
Efter en lang vinterperiode kan man vælge at give alle de øvrige Morsø Outdoor produkter 
en opfriskning. 

Morsø Garden og Terra borde
Vask dem godt af og giv bordets overflade 
en omgang madolie. 
Det forlænger levetiden og ser pænt ud. De 
rustfrie ophængsgreb på bordet kan op- 
friskes med en slibesvamp (korn 180). Her 
slibes rustpletter nænsomt af, og efter af-
vaskning kan der eventuelt efterbehandles 
med madolien.

Outdoor værktøjer 
Eksempelvis askeskraber, ildtang og Forno 
døre slibes let med en slibesvamp (korn 
180) og efterbehandles med olie så er de 
så gode som nye.    


