NO NOISE® GULVUNDERLAG

EXTREME NO NOISE®

DET ORIGINALE ST@JUDAMPENDE GULVUNDERLAG
PRODUKTBESKRIVELSE:
Det originale NO NOISE® Extreme gulvunderlag
har de bedste stgjdeempende egenskaber. Et
kvalitetsunderlag der reducerer trinlydsstgj
i selve rummet og gennemgangslyden til un-
deretagen. Underlaget kan monteres under
svgmmende trae- og laminatgulve. Velegnet til
gulvvarme.

Extreme fas ogsa med dampspaerre.

Varenr. 1130101/ DB-nr. 1409967

SPECIFIKATIONER:
Type: Gulvunderlag
Materiale: PU og naturlige mineraler
Densitet: 1000 kg/m*®
Baereevne: 17 ton/m? (~170 kPa)

Udligning af ujeevnheder:*) | Op til 1,25 mm

Trinlydsdzempning: **) | Op til 19dB

Rumklang: **) | Op til 30%

Varmemodstand: 0,01 m*K/W iht. DIN EN 16354:2019-01
Egnet til gulvvarme: Ja

Dimension: 2,8x1000x5500 mm

Pr. rulle: 5,56 m?

Palle: 220 m?

Montering: Rulles ud

Brandklasse: Efliht. DIN EN 13501-1

Miljgvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilseetningsstoffer
Miljo: Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljgmaerkning Nybyggeri jf. genera-
tion 3 0g 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemazerket.

*) Ikke lunker/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet).

**) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her males typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Veer obs pa
Bemerkning: at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataveerdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket
skyldes at det menneskelige ere herer forskelligt i frekvenser og balger (Hz).

Kan hgres pa f.eks. NO NOISE® Teststation ved din naermeste forhandler.

Version: 2026/1

Bemazerk tekniske data kan aendres i forbindelse med Isbende produktudvikling.
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