LAMINATGULV

LONGBOARD PLANK
K284 EG, V4

PRODUKTBESKRIVELSE:

Longboard er et slidsteerkt laminatgulvilange og
brede planker. 10 mm tykkelse og med mikrofas
pa alle 4 sider fremhaever det agte plankeudtryk.
Klasse 23/33 (AC5 Erhverv) ger gulvet velegnet

til badde bolig og erhverv med hgijt slid. Den
specialudviklede kerne er vandresistent i 24 timer.

« Klasse 23/33 - AC5 Erhverv

« Vandresistenti 24 timer

« Nem montering med Iclick2go Pure+
kliksystem

« Garanti: bolig 30 &r/ erhverv5ar

SPECIFIKATIONER:

Type:

Laminatgulv

Dimension:

10x245x2003 mm

Niveauforskelle:

Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)

Fuger: Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)
Lyszegthed: Min. 6 (Meget god pa Blue Wool Scale)
Pr. pakke: 2,453 m?

Palle: 88,33 m?

Fas: Mikrofas 4 sider

Overflade: Synkrontryk/3D

Mellemlag: HDF

Klasseficering:

23/33 - AC5 Erhverv

Laegning: Limfri til svtsemmende laegning

Egnet til gulvvarme: Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader
Brandklasse: CfI-S1

Kliksystem: Iclic2go PURE+

Garanti, bolig: 30ar

Garanti, erhverv: 5ar

Fabrikken er PEFC certificeret under reg. nr. PBN-PEFC-COC-054330.

Blue Angel-certificeret (lav emission og miljgkrav).
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljgmaerkning Nybyggeri jf. generation

3 0g 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemaerket.
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